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Verteilerleisten – Typ M, P, L, N (Aluminium) 

 
Einseitiger Auslass Zweiseitiger Auslass 

 

  
 

Für die Montage von Zumessventilen von 0,03 – 0,50 cc/min 

 

Für die Montage von Zumessventilen von 0,03 – 1,00 cc/min 

Extrudierte Stangenprofile (um individuell ausgerichtete Verteilerleisten einzurichten) 

 
 
 
 
 

Anz. 
der 

Ausgä
nge 

Code 

Befestigun
g Gewic

ht 
Querschnitt 

A B 

1 6265 40 20 21 

 

2 6266 61 41 33 

3 6267 82 62 44 

4 6268 103 83 58 

5 6269 124 104 68 

6 6274 145 125 80 

7 6276 166 146 92 

8 6239 187 167 104 

VERTEILERLEISTEN  TYP: M  

Anz. der 
Ausgäng

e 
Code 

Befestigun
g Gewic

ht 
Querschnitt 

A B 

2 6236 40 20 28 

 

4 6237 61 41 41 

6 6238 82 62 60 

8 6188 103 83 71 

10 6189 124 104 90 

12 6210 145 125 101 

VERTEILERLEISTEN  TYP: P 

Anz. 
der 

Ausgä
nge 

Code 

Befestigun
g Gewic

ht 
Querschnitt 

A B 

1 3071311 42 20 30 

 

2 3071312 63 41 63 

3 3071313 84 62 96 

4 3071314 105 83 120 

5 3071315 126 104 146 

6 3071316 147 125 169 

VERTEILERLEISTEN  TYP: L  

Anz. 
der 

Ausgä
nge 

Code 

Befestigung 
Gewic

ht 
Querschnitt 

A B 

2 3071322 42 30 90 

 

4 3071324 63 51 120 

6 3071326 84 72 140 

8 3071328 105 93 180 

VERTEILERLEISTEN  TYP: N 

C2293PG WK 38/17 

 
Die Produkte von Dropsa sind in den Filialen von Dropsa und bei Vertragshändlern erhältlich, bitte lesen Sie 
auf der Seite www.dropsa.com/contact nach, oder schreiben Sie eine E-Mail an sales@dropsa.com 

 

Händlerinformation: 

 

http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/60464/original/dropsa@sales.com

