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Repartidores – Tipo M, P, L, N (alumínio) 

 
Saída unilateral Saída bilateral 

 

  
 

Para montagem com válvulas de 0,03 – 0,50 cc/min 

 

Para montagem com válvulas de 0,03 – 1,00 cc/min 

Perfis em barras extrudadas (para realizar repartidores personalizados) 

 
 
 
 
 

N.º de 
saídas 

Código 
Fixação 

Peso Dis. secção 
A B 

1 6265 40 20 21 

 

2 6266 61 41 33 

3 6267 82 62 44 

4 6268 103 83 58 

5 6269 124 104 68 

6 6274 145 125 80 

7 6276 166 146 92 

8 6239 187 167 104 

REPARTIDOR TIPO: M  

N.º de 
saídas 

Código 
Fixação 

Peso Dis. secção 
A B 

2 6236 40 20 28 

 

4 6237 61 41 41 

6 6238 82 62 60 

8 6188 103 83 71 

10 6189 124 104 90 

12 6210 145 125 101 

REPARTIDOR TIPO: P 

N.º de 
saídas 

Código 
Fixação 

Peso Dis. secção 
A B 

1 3071311 42 20 30 

 

2 3071312 63 41 63 

3 3071313 84 62 96 

4 3071314 105 83 120 

5 3071315 126 104 146 

6 3071316 147 125 169 

REPARTIDOR TIPO: L  

N.º de 
saídas 

Código 
Fixação 

Peso Dis. secção 
A B 

2 3071322 42 30 90 

 

4 3071324 63 51 120 

6 3071326 84 72 140 

8 3071328 105 93 180 

REPARTIDOR TIPO: N 

C2293PP WK  38/17 

 
Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores autorizados; 
consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 

 

Informação do distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
file:///C:/Users/RossellaFamularo/AppData/Local/Temp/Temp1_Re%253a_Global_Voices_-_Please_proceed_with_project_%2373007%20(1).zip/dropsa@sales.com

