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ОПИСАНИЕ 
 
Насосы прочной конструкции устанавливаются на бочки 
180 Кг и используются в качестве перекачки смазочных 
масел, спирта, битумной эмульсии, топлива, очищающих 
растворителей, мазута, бензина, растворителей для 
лаков, растительных масел и множества других 
некоррозивных и неабразивных материалов. Состоят из 
пневматического двигателя, синтетического резинового 
поршня, который перемещается сверху вниз и наоборот 
при направлении струи сжатого воздуха, насосного 
стержня со стальным поршнем, который всасывает 
жидкость из бочки и перекачивает ее в другие 
резервуары. 
Степень сжатия 1:1. 
 
Технические характеристики: 
 
Рабочее давление:  7 бар (100 psi.) 
 
Макс. давление:  14 бар (200 psi.) 
 
Макс. давление жидкости: 14 бар (200 psi.) 
 
Вход смазки:   490 мм² 
 
Выход смазки:  1” BSP  

(RP 1 UNI-ISO 7/1) 
Вход воздуха: ¼” BSP  

(RP ¼ UNI-ISO 7/1) 
 
Выход воздуха:              16 мм. 
 
Подача:   168 см3/цикл 
 
Расход воздуха:           800 Нл/мин. при 5 бар 
 
Высота:               98,5 мм. 
 
Вес:                9 Кг. 
 
 

 
 

 
 
УСТАНОВКА / ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Всякий раз при использовании нового типа  
жидкости, необходимо очистить насос.  
 
Набор запчастей: Код 72211.   
 
 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ СЕРИИ 72160 
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СМАЗОЧНЫХ И  
НЕКОРРОЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 
 
 

 
 

72160 
72161 

Русский 

Информация для заказа 
 

Код и описание  Вес,  
Кг 

Давление 
воздуха,  

бар 

Производительность 
Жидкие масла  

SAE 10 
Вязкие масла  

SAE 140 
Стандартная версия 
Код 72160 

9 7  50 л/мин. 25 л/мин. 

С распределительной 
трубкой 
Код 72161 

9 7  50 л/мин. 25 л/мин. 
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Габариты: 
 

 
 

 
 
 

Гидравлическая схема: 
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U.K.
Dropsa (UK) Ltd.
Unit 6, Egham Business Village,
Egham,
Surrey. TW20 8RB
Tel: (+44) 01784 - 431177
Fax: (+44) 01784 - 438598
E-mail: salesuk@dropsa.com

U.S.A.
Dropsa USA Inc.
50679 Wing Drive
Utica,
Michigan 48315,
Tel: (+1) 810-566-1540
Fax: (+1) 810-566-1541
E-mail: salesusa@dropsa.com

AUSTRALIA
Dropsa Australia Pty.
No. 7 Warringah Road
Dee Why
NSW 2099
Tel: (+61) 2 9905 0410
Fax: (+61) 2 99394142
E-mail: sales@dropsa.com

GERMANY
Dropsa Gmbh.
Volmerswerther Strasse 80
40221 Dusseldorf 1,
Deutschland
Tel: (+49) 0211-394-011
Fax: (+49) 0211-394-013
E-mail: sales@dropsa.de

ITALY
Dropsa Spa
Via B. Croce,1 - 20090
Vimodrone (MI)
Tel:  (+39) 02 - 250.79.1
Fax: (+39) 02 - 250.79.767
E-mail: sales@dropsa.it (Export)
E-mail: vendite@dropsa.it (National)
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ИТАЛИЯ 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177  
f. +44 (0)1784-438598 

ГЕРМАНИЯ 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011  
f. +49 (0)211-394-013 

РОССИЯ 
Dropsa ООО 
t. +7(473)2021000 
 

С.Ш.А. 
Dropsa Corporation 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

АВСТРАЛИЯ 
Dropsa Australia Ltd. 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

БРАЗИЛИЯ 
Dropsa do Brasil  
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
 

КИТАЙ 
Dropsa Lubrication Systems 
(Shanghai) Co., Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 

 


