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EEIIGGEENNSSCCHHAAFFTTEENN  

AANNWWEENNDDUUNNGGEENN  

SSEENNSSOORR  FFÜÜRR  LLUUFFTT//ÖÖLL--DDUURRCCHHSSAATTZZ  
Der „ÖL-IN-LUFT-SENSOR“ ist ein Messsensor von Öl in der 

Luft, der hauptsächlich für Schmiersysteme des Typs 

MINIMAL verwendet wird.  

Der ÖL-IN-LUFT-SENSOR ist einfach zu installieren, und 

wenn er direkt an den Luft-Öl-Auslassleitungen montiert 

wird, überprüft er das korrekte Vorhandensein des 

Schmiermittels in der Luft und somit den korrekten Betrieb 

des Schmiersystems. 

Dieser Sensor ist mit einem doppelten Messkopf 

ausgestattet, der eine höhere Messqualität im Vergleich zu 

anderen marktüblichen Sensoren ermöglicht. 

 

 

FFUUNNKKTTIIOONNSSPPRRIINNZZIIPP  

 
Der Sensor arbeitet mit einem optischen Messprinzip.  

Die Wirksamkeit der Messung wird durch zwei optische Sensoren gewährleistet, die in einem 

Winkel von 90° zueinander angeordnet sind und das Vorhandensein von Mikropartikeln an Öl in 

mehreren Richtungen feststellen. Diese Lösung garantiert eine bessere Überwachung des 

Rohrabschnitts.    

 

Die Gerätesoftware analysiert den Durchfluss des von der Luft transportierten Öls in einem vordefinierten 

Zeitintervall. Je nach der Menge des gemessenen Öls erzeugt sie in Proportion zur Messung eine Anzahl von 

Impulsen auf dem Ausgangssignal. Die Anzahl der erzeugten Impulse hängt von der Art des Systems und den 

Betriebsparametern wie beispielsweise dem Luftdruck ab.  

Je nach Art des Systems kann der Benutzer auf seiner SPS die Anzahl der Impulse einfach einstellen, die für die 

richtige Schmierung seines Systems geeignet sind.  

 

  

 

- NIEDRIGER DURCHFLUSS 

 

 Twait = 9 sec  

 

- STARKER DURCHFLUSS 

 

 

 

AUSGANGSSIGNAL DES SENSORS:  T1 = 0,5 Sek.   T2 = 0,5 Sek. 

- KEIN DURCHFLUSS 

 

- MITTLERER DURCHFLUSS 

 

 

 

Twait = 8 Sek.  

Twait = 7 Sek.  
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TTEECCHHNNIISSCCHHEE  EEIIGGEENNSSCCHHAAFFTTEENN  

 

 

BBEESSTTEELLLLIINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN  

 

 

 

PIN FUNKTION 

1 Vdc in 8-28 V 

2 GND  

3 PNP out 

4 NPN out 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Material Eloxiertes Aluminium 

Mindestdurchsatz für Ablesung 5 mm³/min 

Minimum Luftdruckdelta Einlass - Auslass 2 bar 

Versorgung 8 - 28 V DC 

Kurzschlussschutz an den Ausgängen Ja 

Schutzart IP 67 

Verbinder M12x1 

Ausgangssignale NPN 2 A - PNP 0,7 A 

 

AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  

 

EELLEEKKTTRRIISSCCHHEE  AANNSSCCHHLLÜÜSSSSEE  

 

M12-Steckverbinder - (von oben gesehen) 

PIN FUNKTION 

1 Vdc in 8-28 V 

2 GND  

3 PNP out 

4 NPN out 

 

BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER 

Sensor für Luft/Öl-Durchsatz 1655766 

ZUBEHÖR 

Weiblicher M12-Steckverbinder 039999 

Weiblicher M12-Steckverbinder + Kabel mit 5 m Länge 039815 
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Die Produkte von Dropsa sind in den Filialen von Dropsa und bei Vertragshändlern 
erhältlich, besuchen Sie bitte die Website www.dropsa.com/contact oder schreiben 
Sie eine E-Mail an dropsa@sales.com 

 

Händlerinformation: 

 

http://www.dropsa.com/contact
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