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−−  SSEENNSSOORR  DDEE  DDEETTEEÇÇÃÃOO  DDEE  

ÓÓLLEEOO  NNOO  AARR  PPAARRAA  

AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  MMIINNIIMMAAIISS  

−−    CCAABBEEÇÇAA  DDUUPPLLAA  DDEE  

DDEETTEEÇÇÃÃOO  AA  9900°°  PPEERRMMIITTEE  

UUMMAA  DDEETTEEÇÇÃÃOO  MMEELLHHOORR  

EEMM  QQUUAALLQQUUEERR  SSEENNTTIIDDOO  

−−  FFÁÁCCIILL  DDEE  IINNSSTTAALLAARR  

−−  DDEETTEEÇÇÃÃOO  DDEE  CCAATTEEGGOORRIIAASS  

DDEE  FFLLUUXXOO  DDIIFFEERREENNCCIIAADDAASS  

((33  NNÍÍVVEEIISS  DDEE  

SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADDEE))  

−−  FFOORRNNEECCEE  UUMM  FFEEEEDDBBAACCKK  

EELLEETTRRÓÓNNIICCOO  DDOO  CCOORRRREETTOO  

FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOO  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  

LLUUBBRRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  MMIINNIIMMAALL  

−−  PPRROOTTEEGGEE  OOSS  

RROOLLAAMMEENNTTOOSS  EEVVIITTAANNDDOO  

OO  RROOMMPPIIMMEENNTTOO!!  

 

−−  SSIISSTTEEMMAASS  AARR//ÓÓLLEEOO  

CCOOMM  CCIICCLLOOSS  PPOORR  

IIMMPPUULLSSOO  

−−  CCAABBEEÇÇAASS  MMAANNDDRRIISS  

 

CCAARRAATTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  

SSEENNSSOORR  DDEE  FFLLUUXXOO  AARR//ÓÓLLEEOO  

'OIL IN AIR SENSOR' é um sensor de deteção de óleo no no 

interior do ar, utilizado principalmente por sistemas de 

lubrificação de tipo MINIMAL.  

OIL IN AIR SENSOR é fácil de ser instalado, colocando-se 

diretamente nas tubagens de saída ar-óleo, verifica a 

correta presença do lubrificante no ar, e, desse modo, o 

correto funcionamento do sistema de lubrificação. 

Este sensor é fornecido com cabeça dupla de deteção, o 

que permite obter uma qualidade de medição superior em 

relação a outros sensores do mercado. 

 

 

PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  

 
O sensor funciona com um princípio de deteção ótica.  

A eficácia da medida é garantida por dois sensores posicionados a 90° entre eles, que detetam a 

presença das micro partículas do óleo em mais direções. Esta solução garante uma melhor 

monitorização da secção do tubo.    

 

O software do dispositivo analisa a passagem de óleo transportado pelo ar num intervalo de tempo pré-

definido. Com base na quantidade de óleo detetada, gera um número de impulsos no sinal de saída 

proporcionais à deteção. O número de impulsos gerado depende do tipo de instalação e de parâmetros 

operacionais como, por exemplo, a pressão do ar.  

O utilizador, com base na tipologia da instalação, pode definir facilmente no próprio PLC o número de 

impulsos adequado a uma correta lubrificação para a sua instalação.  

 

  

 

- FLUXO BAIXO 

 

 Twait = 9 sec  

 

- FLUXO ALTO 

 

 

 

SINAL DE SAÍDA DO SENSOR:  T1 =0,5 seg   T2 = 0,5 seg 

- NENHUM FLUXO 

 

- FLUXO MÉDIO 

 

 

 

Twait = 8 seg  

Twait = 7 seg  
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CCAARRAATTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS::  

 

 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  DDEE  EENNCCOOMMEENNDDAA  

 

 

 

PIN FUNÇÃO 

1 Vdc em 8÷28V 

2 GND  

3 PNP saída 

4 NPN saída 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material Alumínio anodizado 

Vazão mínima de leitura 5 mm³/min 

Mínimo delta de pressão ar entrada - saída 2 bar 

Alimentação 8 ÷ 28 V DC 

Proteção curto-circuito na saída Aconselha-se 

Grau de proteção IP 67 

Conector M12x1 

Sinais de saída NPN 2A - PNP 0,7A 

 

DDIIMMEENNSSÕÕEESS  

 

LLIIGGAAÇÇÕÕEESS  EELLÉÉTTRRIICCAASS  

 

M12 conector - (Vista de cima) 

PIN FUNÇÃO 

1 Vdc in 8÷28V 

2 GND  

3 PNP fora 

4 NPN fora 

 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Sensor de fluxo ar/óleo 1655766 

ACESSÓRIOS 

M12 conector fêmea 039999 

M12 conector fêmea + cabo de 5 m 039815 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores 
autorizados; consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para 
dropsa@sales.com 

 

Informação do Distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com
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