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Используется в электрических устройствах, в которых требуется звуковая 
сигнализация.  

Со световой сигнализацией, код 160650 - 160660 срабатывает, когда 
включается красная лампочка. 

ККООННТТААККТТЫЫ   

wwwwww..ddrrooppssaa..ccoomm  
  
ssaalleess@@ddrrooppssaa..ccoomm  
  
  
ИТАЛИЯ 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177  
f. +44 (0)1784-438598 

ГЕРМАНИЯ 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011  
f. +49 (0)211-394-013 

С.Ш.А. 
Dropsa Corporation 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

АВСТРАЛИЯ 
Dropsa Australia Ltd. 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

БРАЗИЛИЯ 
Dropsa Brasil Ind.e 
Com.Ltda 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 

КИТАЙ 
Dropsa Lubrication 
Systems (Shanghai) Co., 
Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение 50 Гц Ватт Amp. 

110 V 20 0,165 
220 V 40 0,165 
24 V 4 0,165 
48 V 8 0,165 

 

Код Описание 
1638440 Напряжение 24 V C.A. 
1638436 Напряжение 48 V C.A 

1638430 Напряжение 110 V C.A 

1640670 Напряжение 220 V C.A 
 

http://www.dropsa.com/
mailto:sales@dropsa.com

