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SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  FFLLUUXXOO  DDOO  AARR 

 

O SISTEMA é composto pelo sensor e 
pela base (utilizada para facilitar a 
montagem sobre uma placa). 

É possível definir o controlo com dois 
níveis diferentes de alarme: 

  BBAAIIXXOO  
  AALLTTOO    

 

 

A SOLUÇÃO IDEAL PARA A MONITORIZAÇÃO DO AR À SAÍDA 

O aparelho deteta a vazão do fluxo do fluido que o 
percorre, usando o princípio de medição 
calorimétrica. 

Poder controlar com rigor a variação da vazão do 
fluido lubrificante devido à obturação de um ponto 
final é extremamente importante para garantir uma 
maior duração dos rolamentos. 
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Os LED indicam a vazão efetiva do fluido que em 
determinado passa pelo sensor, para depois ser 
distribuído a partir de um ponto terminal, dentro de 
um intervalo que vai de 0 (saída fechada) a 9 
(vazão máxima). 

Botões para a definição e a configuração do nível de 
alerta 

DDIIMMEENNSSÕÕEESS  

 

 

 

 

 

  PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE  DDEE  

DDEEFFIINNIIRR  OO  NNÍÍVVEELL  DDEE  

AALLAARRMMEE  EEMM  FFUUNNÇÇÃÃOO  DDAASS  

SSUUAASS  NNEECCEESSSSIIDDAADDEESS  

  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOO  

SSEENNSSOORR  EEMM  CCOONNTTAACCTTOO  

CCOOMM  FFLLUUIIDDOOSS,,  QQUUEERR  

LLÍÍQQUUIIDDOOSS  QQUUEERR  GGAASSOOSSOOSS  

  MMAATTEERRIIAALL::  AAÇÇOO  IINNOOXX  

  PPRRÁÁTTIICCOO  VVIISSOORR  

EELLEETTRRÓÓNNIICCOO  QQUUEE  PPEERRMMIITTEE  

MMAANNTTEERR  OO  FFLLUUXXOO  SSOOBB  

CCOONNTTRROOLLOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE    

 

 

 

CCAA RR AA TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

AAPP LL II CC AA ÇÇ ÕÕ EE SS   

VVAA NN TT AA GG EE NN SS   

 

  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  IIMMEEDDIIAATTAA  

DDAA  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  OOUU  

IINNSSUUFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  DDEE  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  

DDOOSSEEAADDOORR  

  MMAAIIOORR  DDUURRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  

RROOLLAAMMEENNTTOOSS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  QQUUAAIISSQQUUEERR  AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  

PPAARRAA  AA  MMEEDDIIÇÇÃÃOO  DDOO  AARR  
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Exemplo de  
lubrificação  

ar-óleo por meio de  
um satélite  

posicionado a  
bordo da máquina. 

Inclui o sensor  
de monitorização da  

vazão do ar-óleo. 
 

 

Sistema de monitorização da 
vazão do ar à saída. 
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CCAARRAATTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS::  

 

 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  CCOOMMPPRRAA  

  

 

 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tensão de funcionamento [V] 19...36 DC 

Capacidade de corrente [mA] 2 x 250 

Proteção de curto-circuito por impulsos 

Proteção da inversão de polaridade sim 

Resistente a sobrecarga sim 

Queda de tensão [V] < 2,5 

Gradiente de temperatura [K/min] 300 

Resistência à pressão [bar] 300 

SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS 
Temperatura do fluido [°C] -25...80 

Intervalo de regulação [cm/s] 3...300 

Sensibilidade máxima [cm/s] 3...100 

SUBSTÂNCIAS GASOSAS  

Temperatura do fluido [°C] -25...80 

Intervalo de regulação [cm/s] 200...3000 

Sensibilidade máxima [cm/s] 200...800 

Calibragem do ponto de comutação botão 

Precisão do ponto de comutação [cm/s] ± 2...± 10 *) 

Histerese [cm/s] 2...5 *) 

Reprodutibilidade [cm/s] 1...5 *) 

Espera pela disponibilidade [s] 10 

Tempos de resposta [s] 1...10 

Diferenças de temperatura [cm/s x 1/K] 0,1 **) 

Temperatura ambiente [°C] -25...80 

Temperatura de armazenamento [°C] -25...100 

Grau/Classe de proteção IP 67, III 

Resistência aos danos DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms) 

Resistência às vibrações DIN EN 60068-2-6: 20 g (55...2000 Hz) 

CEM 

EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD 

EN 61000-4-3 HF radial: 10 V/m 

EN 61000-4-4 explosão: 2 kV 

EN 61000-4-6 HF condutor: 10 V 

MTTF [Anos] 277 

Materiais invólucro inox 316L / 1.4404; inox 304 / 1.4301; PC (Makrolon); 

PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) Materiais em contacto com o fluido inox 316L / 1.4404; Anel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A 

Indicação da função LED 10 LED, 3 cores 

Ligação Ligador M12 

CÓDIGOS 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Sensor + Base 1525334 

Ligações elétricas 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos diretamente das nossas subsidiárias, ou através dos nossos 
representantes de vendas. Visite sales@dropsa.com www.dropsa.com/contact ou envie e-mail para 
dropsa@sales.com 

 

Informação do Distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

