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−−  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA::  --
1100°°CC  AA  ++  8800°°CC  

−−  PPOOTTEENNCCIIAA  MMÁÁXXIIMMAA  
CCOONNMMUUTTAABBLLEE::  5500  WW      

−−  CCOORRRRIIEENNTTEE  
MMÁÁXXIIMMAA::  11  AA  

−−  TTEENNSSIIÓÓNN  MMÁÁXXIIMMAA::  
222200  VV  AA..CC..  
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Descripción: 
Samba es un sensor de nivel de bajo coste, proyectado para reducir los tiempos de 
instalación y sustitución. 

  
 

  

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

1655582 NO + Boya 

1655583 NF + Boya 

1655590 NO – NF + Boya 

6770063 Boya 

0014452 Tornillo M3 

0039976 Conector 
 

El diamétro de la boya es más 
pequeño que el diamétro del 
conducto. Sustitución rápida 
sin necesidad de desmontar 

Boya insertada 

Varilla de nylon que 
puede ser cortada a 
la medidada 
deseada 

El interruptor esta 
situado fuera para 
mayor seguridad 

Posición del iman 
reversible para un 
contacto NC o NA 

Conector 
estándar 3 
pin 30x30  
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Todos los productos Dropsa pueden adquirirse a traves de Dropsa y sus distribuidores, 
visitando www.dropsa.com/contact o escribiendo a sales@dropsa.com 
 

Info Distribuidor: 
 

CCAA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

Esquema de fijación  
N. 2 orificios M3 

Nota: 
El sensor de nivel Samba se 
suministra con la boya pero 
sin conector, pedir aparte. 

http://www.dropsa.com/contact

	 Temperatura: -10 C a + 80 C
	 Potencia máxima conmutable: 50 W
	 Corriente máxima: 1 A
	 Tensión máxima: 220 V a.c.

