
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eine neue Dimension der internen  

Minimalmengenschmierung bei der Trockenbearbeitung 

MKD-Dual • Auto-Adaptive  
System, zur Selbstre-
gulierung des Schmier-
mittelfilms für bestmög-
liche Qualität. 

• Minimum Level als 
Standard 

• Schnelle und einfache 
Installation, innerhalb 
weniger Stunden auf 
existierenden Maschi-
nen 

• Minimiert Fertigungs-
zeit 

• Verlängerte Werk-
zeugstandzeit: Die 
Schmiermittel-
mischung verhindert 
eine Überhitzung der 
Maschine. 

• Verbessertes Ober-
flächenfinish: durch 
bestmögliche Schmie-
rung des Gerätes. 

• Reduzierter Kapital-
einsatz: keine Behälter 
und Pumpen für  Hoch- 
oder Tiefdruck-
Kühlmittel. Keine 
Kühlmittelfilter.  

• Trockenbearbeitung an 
der Machine 

• Hochgeschwindigkeits-
Fräsen 

• Arbeiten an CNC-
Machinen. 
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KOSTENREDUZIERUNG FÜR BEREITS 
VORHANDENE MASCHINEN 
 
MKD-Dual kann innerhalb kurzer Zeit 
auf Maschinen installiert werden, die 
bereits im Arbeitsprozess stehen; die 
für die Installation benötigte maxi-
male Ausfallzeit beträgt einen Tag. 
Die Kostenreduzierung stellt sich so-
fort nach der Installation ein, da keine 
Hochdruck-Geräte und Kühlmittelsy-
steme mehr benötigt werden. Außer-
dem entfällt die Flüssigkeitsbereitstel-
lung. 

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG MIT 
MKD-DUAL 
 
Die MKD-Dual Minimalmengen-
schmierung ist die Lösung für in-
terne Schmierung bei Trockenar-
beitsprozessen.  MKD-Dual gene-
riert einen dünnen Schmiermittelfilm, 
der durch interne Kanäle direkt zum 
Schneidepunkt der Maschine trans-
portiert wird. 
Eine sofortige Produktivitäts-
steigerung und verlängerte Werk-
zeugstandzeit werden Sie von 
MKD-Dual überzeugen. 
 
 



Auto-Adaptive System 

Technische Daten 

  

Bestellinformationen 
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Kontakt 

T E C H N I S C H E  D A T E N  

Betriebs-Luftdruck Max 6 Bar 

Luft-Zuleitung Ø6 ÷ 10 mm  

Aerosol-Ablass Ø10 ÷ 16 mm  

Behälterinhalt 1,8 Liter 

Elektro-
pneumatisches 
Ventil 

24VDC 200mA 

 

Art. No. Beschreibung 

3135086 MKD- Dual mit Minimum Level und Elek-
troventil 

3135088 MKD- Dual mit Minimum Level, ohne 
Elektroventil 
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Seltbstregulierung ist eines der Schlüsselprinzipien des MKD-Dual, das Sie bei kei-
nem anderen System dieser Art finden werden. Das Dual Venturi Schmiermittelsy-
stem passt sich automatisch an die Größe des Gerätes an, wodurch sichergestellt 
wird, dass die Schmiermittelqualität optimal bleibt, selbst wenn sich die Linearge-
schwindigkeit des Luftflusses durch den Venturi verändert.  

MKD-Dual optimiert den Prozess durch automatische Anpassung des Mikroölfilms 
an den Luftdurchsatz – dies bedeutet beste Schmiermittelqualität bei wechselnder 
Größe des Schneidwerkzeugs und Zeitersparnis bei der Erstinstallation. 

MKD-Dual wurde vor allem für höherwertige Anwendungen entwickelt – die ausgek-
lügelte Technologie von ultradünnen Schmiermittelfilmen mit Kleinstpartikeln lässt 
die Mischung während der Rotation durch die Welle laufen. Dadurch wird der nega-
tive Effekt der Zentrifugalkraft auf das Schmiermittel minimiert. 

Die Duale Einheit verfügt über zwei Auslässe, die mit einem elektro-
pneumatischen Ventil ausgestattet werden können. 
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A B M E S S U N G E N  -  M M   

A 600 E Einsteckrohr 
 Ø 12 mm 

B 160 F 130 

C 180 G 180 

D 360 
   

 

V E R B R A C U H S M A T E R I A L  
Art No. Beschreibung 

3226664 Öl  MK 150 25 Liter 
3226665  Öl  MK 100 25 Liter 
3225465 Öl  MK Stainless 20 Liter 
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Dropsa Corporation 
t. +1  586-566-1540 
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Dropsa behält sich das Recht vor, Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

 

Z U B E H Ö R  
Art No. Beschreibung 

3155187 Elektroventil 
3155270 Druckregelventil 
0020691 Druckmesser 0-10 bar 
3155286 Kondensatablauf 
3155287 Sicherheitsventil 
3155288 Durchflusskontrollventil 
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