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El “sensor de flujo”  está particularmente 
indicado para detectar el paso de aceite en el 
interior de las tuberías en instalaciones con 
suministro del flujo de la bomba de tipo cíclico.  
 
La señalización del paso se realiza mediante un 
sensor reed o de lengüeta que se activa por un 
imán situado sobre un pequeño pistón movido 
por la presión del fluido en tránsito. 
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SENSOR DE FLUJO 
Descripción Código 

SENSOR DE FLUJO IP65 1525815 
SENSOR DE FLUJO IP67 1526159 

REPUESTOS 
Descripción Código 

Subgrupo ficha 3133490 
Aguja para sensor 1524594 
Imán 1524417 
Junta tórica 0018804 
Muelle para el sensor 3191281 
Tapón M5 3234291 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material Aluminio anodizado 
Mínimo rango de lectura 10 mm³/suministro 

Ciclo máximo detectable 20 ciclos/min con aceite 32 cSt 
6 ciclos/min con aceite 220 cSt 

Alimentación 8 - 28 V dc 
Protección contra cortocircuito en salidas sí 
Grado de protección IP65 – IP67 
Temperatura de trabajo -5 °C -> +55 °C (23 °F -> +131 °F) 
Conectores M12x1 
Señales de salida NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Presión máxima admisible del fluido 7 bar 
Lubricantes autorizados Aceite: 32 - 220 cSt 
Conexiones de entrada/salida 1/8» BSP 
Peso 0.2 Kg (0.44 lb) 

 

PIN FUNCIÓN 
1 Vdc en 8-28V 
2 Salida NPN 
3 GND 
4 Salida NPN 

 

CONEXIÓN 

Conectores C12 - (Vista superior) 

C2216PS WK 35/17 Los productos Dropsa se pueden adquirir en las filiales de Dropsa y en sus distribuidores 
autorizados; se recomienda consultar la página web www.dropsa.com/contact o escribir a 
sales@dropsa.com 
 

Información del distribuidor: 
 

http://www.dropsa.com/contact

	 COMPACTO:  Sus dimensiones pequeñas significan una instalación más fácil en maquinaria compleja
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	 NPN y PNP: ambos incluidos como estándares
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