
 

 

BOMBA MANUAL 
SÉRIE 3106000 

 

 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO  

 
 

Através do acionamento da 
alavanca manual o pistão empurra 
o lubrificante para os pontos de 
utilização. 
A mola interna repõe rapidamente 
a alavanca em posição vertical, 
permitindo a aspiração do 
lubrificante contido no 
reservatório.  
No bloco de distribuição está 
integrada uma válvula de 
libertação que permite, uma vez 
terminado o ciclo de lubrificação, 
despressurizar o circuito. 

BOMBA MANUAL ROBUSTA E FIÁVEL PARA 

SISTEMAS COM INJETORES (33V). 
De construção robusta e elevada 
fiabilidade, a Bomba Manual Série 
3106000 foi projetada para alimentar 
sistemas de lubrificação que utilizem 
tanto óleo como graxa      (NLGI 000). 
 
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 
A sua utilização torna-se 
extremamente simples e fácil graças 
à alavanca de ativação colocada na 
parte anterior do reservatório que 
necessita de uma força de 5 kg, com 
pressão de 10 bar para ser colocada 
em posição e iniciar o processo de 
lubrificação. 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DOS SISTEMAS 
 
• SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO EQUIPADOS COM 

DOSEADORES “DE RESPOSTA DIRETA” COM 
PRESSÕES DE TRABALHO < 30 BAR  
 SISTEMA 33V(*) 

 
(*) É NECESSÁRIO TER O FLUXO E A PRESSÃO 

BAIXOS PARA FAZER FUNCIONAR O SISTEMA 
 

  

 

• COMPATÍVEL COM  
 - SISTEMA 33 
  

• CAPACIDADE DO 
RESERVATÓRIO: 1L 

• VAZÃO:  
10 CC/IMPULSO 

• TEMPERATURA DE 
UTILIZAÇÃO DE 
+5°C A  +40 °C 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PEQUENAS 
MÁQUINAS 
OPERATRIZES EM 
GERAL 

• MÁQUINAS PARA 
TRABALHAR 
MADEIRA 

• MÁQUINAS PARA 
TRABALHAR VIDRO 

• MÁQUINAS PARA 
TRABALHAR 
MÁRMORE 

 

VÁLVULA DE 
ASPIRAÇÃO IMPULSO DO 

PISTÃO 
ACIONADO PELA 
ALAVANCA 
MANUAL 

VÁLVULA DE 
ALÍVIO 
PRESSÃO  

VÁLVULA DE SOBRE PRESSÃO  
PRÉ-CALIBRADA PARA 30 BAR 

SAÍDA 

Bloco 
distribuidor 

Filtro 

Saída 

Reservatório 

Fixação 

Alavanca de 
acionamento 

Torneira de 
carregamento 
 

G1/4”BSP 

355 µ 
0÷-30 

 

10 cc/impulso  
P. max 30 bar 

1L 

DIAGRAMA HIDRÁULICO 
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SÉRIE 3106000 

INFORMAÇÕES PARA COMPRA 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acionamento  Manual 
Sistema de bombagem Por pistões 
Pressões de trabalho máx  30 bar 

 Capacidade do reservatório  1 L  
 Fluxo  10 cc/impulso (util 5cc/impulso) 
 Ficha de saída G1/4” BSP 

Temperatura de utilização + 5 ÷ + 40°C 
Lubrificantes admitidos  Óleo lubrificante mineral 32÷1000 cSt/ Graxa NLGI 000 
Força máxima de acionamento 20 Kg 
 

VERSÃO STANDARD 
DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Bomba Manual 3106000 

ACESSÓRIOS 
DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Manómetro mais acessórios 0020553 + 3085250 
Suporte de montagem 3106117 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores autorizados; 
consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 

Informação do Distribuidor: 

 

(DESENHOS SEM ESCALA) DIMENSÕES 

 

 

 

 

http://www.dropsa.com/contact
http://www.dropsa.com/contact

