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Характеристи
ки 

 

  

0 – 60 000 циклов 1 – 60 000 циклов 

Датчик цикла 
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Высокопрочн
ые 
сплавы  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Насосная система Поршневая 

Макс. рабочее давление 125 бар 

Емкость баков 
1 кг (жидкая смазка) –  
0,3 л (консистентная смазка) - 0,27 л (масло) 

Производительность 1,7  сс/такт 

Соединение выхода G1/4” BSP 

Эксплуатационная температура + 5  + 40C 

Допустимые смазочные материалы 
Масло:   - мин. 32 сСт  макс. 1000 сСт 
Жидкая смазка: Макс. NLGI 0÷2 

Байпас Регулируется до 125 бар 

Температура хранения -20+65°C 
 

Насосы с прочным корпусом с прижимным диском и рейкой для индикации уровня. 
Насосный агрегат из специального легкого сплава, литого под давлением, поршни 
из закаленной стали, отшлифованные и выровненные.  
Насос может быть укомплектован следующими компонентами: 
- клапан регулировки давления и игольчатый индикатор давления;  
- клапаны ручного сброса для систем, требующих сброса давления на линии;  
- невозвратный клапан и фильтр на подаче для использования с прогрессивными 
системами. 
 
Версия для жидкой смазки снабжена клапаном для заправки бака (только для 
насоса с кодом 152701). 

Ручной 
клапан 
сброса 
давления  

ГГААББААРРИИТТЫЫ  ((ВВННЕЕ  ММААССШШТТААББАА))  
 

 

 

270 сс для насосов 153700, 153701 

1 кг для насосов 152700 и 152701 
300 сс для насосов 153500, 153501 и 153502 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗАА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Контакты  

ИТАЛИЯ 

Dropsa SpA 

Т. +39 02-250791 

Ф. +39 02-25079767 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Dropsa (UK) Ltd 

Т. +44 (0)1784-431177  

Ф. +44 (0)1784-438598 

ГЕРМАНИЯ 

Dropsa GmbH 

Т. +49 (0)211-394-011  

Ф. +49 (0)211-394-013 

ФРАНЦИЯ 

Dropsa Ame  

Т. +33 (0)1-3993-0033  

Ф. +33 (0)1-3986-2636 

ИСПАНИЯ 

Polydrop, S.A. 

Т. +34 (0)93-260-22-50 

Ф. +34 (0)93-260-22-51 

США 

Dropsa Corporation 

Т. +1 586-566-1540 

Ф. +1 586-566-1541 

АВСТРАЛИЯ 

Dropsa Australia Ltd. 

Т. +61 (0)2-9938-600644 

Ф. +61 (0)2-9938-6611 

БРАЗИЛИЯ 

www.dropsa.com 

sales@dropsa.com 

БАК СИСТЕМА СМАЗКИ ОТКАЛИБРОВАННЫЙ БАЙПАС КОД 

1 л 03 - дл Жидкая смазка NLGI 1-2 125 0152700 

 Порядковый Жидкая смазка NLGI 1-2 100 0152701 
0,3 л 03 - дл Жидкая смазка NLGI 0 125 0153500 

 Порядковый Жидкая смазка NLGI 0 100 0153501 

 Порядковый Жидкая смазка NLGI 0 100 (крепежное отверстие диам. 9) 0153502 
0,27 кг 03 - дл Масло 125 0153700 

 Порядковый Масло 100 0153701 
 

Коды: 0152700, 0152701 Коды: 0153700, 0153701 
 

 

 

Коды: 0153500, 0153501, 0153502 
 

Мин. 130  
 

Макс. 290 

Мин. 130  
 

Макс. 290 

Мин. 130  
 

Макс. 290 
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Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в соответствующих странах и через 
сеть уполномоченных дистрибьюторов. Пожалуйста, посетите раздел контакты на нашем сайте 
www.dropsa.com/contact или пишите sales@dropsa.com 

 

Для инфо: 

 

http://www.dropsa.com/
http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

