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SSIISSTTEEMMAA  DDII  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  DDEELLLLAA  PPOORRTTAATTAA  DDEELLLL’’AARRIIAA 
 

Il SISTEMA è composto dal sensore e 
dalla base (utilizzata per agevolare il 
montaggio su piastra). 

È possibile settare il controllo con due 
differenti livelli di allarme: 

  BBAASSSSOO  
  AALLTTOO    

 
 

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL MONITORAGIO DELL’ARIA IN USCITA 
L'apparecchio rileva la portata di flusso del fluido  che 
lo attraversa sfruttando il principio di misura 
calorimetrico. 
Poter controllare con esattezza la variazione della 
portata del fluido lubrificante dovuta all’otturazione 
di un punto finale è di fondamentale importanza per 
garantire una maggior durata dei cuscinetti. 
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I LED indicano la portata effettiva del fluido che in 
un dato momento attraversa il sensore ed è quindi 
erogato dal punto finale all’interno di un range che 
va da 0 (uscita chiusa) a 9 (massima portata). 

Pulsanti per il settaggio e la configurazione del 
livello di allerta 

IINNGGOOMMBBRRII  

 

 

 

 

 

−−  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  SSEETTTTAARREE  IILL  
LLIIVVEELLLLOO  DDII  AALLLLAARRMMEE  IINN  
BBAASSEE  AALLLLEE  PPRROOPPRRIIEE  
EESSIIGGEENNZZEE  

−−  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELL  
SSEENNSSOORREE  AA  CCOONNTTAATTTTOO  
CCOONN  FFLLUUIIDDII  SSIIAA  LLIIQQUUIIDDII  
CCHHEE  GGAASSSSOOSSII  

−−  MMAATTEERRIIAALLEE::  AACCCCIIAAIIOO  IINNOOXX  

−−  PPRRAATTIICCOO  DDIISSPPLLAAYY  
EELLEETTTTRROONNIICCOO  CCHHEE  
PPEERRMMEETTTTEE  DDII  TTEENNEERREE  
SSOOTTTTOO  CCOONNTTRROOLLLLOO  
CCOOSSTTAANNTTEEMMEENNTTEE  IILL  
FFLLUUSSSSOO    

 

 

 

CCAA RR AA TT TT EE RR II SS TT II CC HH EE   

AAPP PP LL II CC AA ZZ II OO NN II   

VVAA NN TT AA GG GG II   
 

−−  IIMMMMEEDDIIAATTAA  
IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  
MMAANNCCAATTAA  OO  NNOONN  
SSUUFFFFIICCIIEENNTTEE  EERROOGGAAZZIIOONNEE  
DDEELL  DDOOSSAATTOORREE  

−−  MMAAGGGGIIOORR  DDUURRAATTAA  DDEEII  
CCUUSSCCIINNEETTTTII  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−−  QQUUAALLSSIIAASSII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  
PPEERR    LLAA    MMIISSUURRAAZZIIOONNEE  
DDEELLLL’’AARRIIAA  
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Esempio di  
lubrificazione  

aria-olio attraverso  
un satellite  

posizionato a  
bordo macchina. 

Include il sensore  
di monitoraggio della  
portata dell’aria olio. 

 
 

Sistema di monitoraggio 
della portata dell’aria in 
uscita. 
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CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  

 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERR  LL’’OORRDDIINNEE  

  

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di esercizio [V] 19...36 DC 
Capacità di corrente [mA] 2 x 250 
Protezione da cortocircuito ad impulsi 
Protezione da inversione di polarità si 
Resistente a sovraccarico si 
Caduta di tensione [V] < 2,5 
Gradiente di temperatura [K/min] 300 
Resistenza alla pressione [bar] 300 

SOSTANZE LIQUIDE 
Temperatura del fluido [°C] -25...80 
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300 
Massima sensibilità [cm/s] 3...100 

SOSTANZE GASSOSE  
Temperatura del fluido [°C] -25...80 
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...3000 
Massima sensibilità [cm/s] 200...800 
Taratura del punto di commutazione tasto 
Precisione del punto di commutazione [cm/s] ± 2...± 10 *) 
Isteresi [cm/s] 2...5 *) 
Riproducibilità [cm/s] 1...5 *) 
Ritardo alla disponibilità [s] 10 
Tempi di risposta [s] 1...10 
Divergenze di temperatura [cm/s x 1/K] 0,1 **) 
Temperatura ambiente [°C] -25...80 
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...100 
Grado/Classe di protezione IP 67, III 
Resistenza agli urti DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms) 
Resistenza alle vibrazioni DIN EN 60068-2-6: 20 g (55...2000 Hz) 

CEM 

EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD 
EN 61000-4-3 HF radiale: 10 V/m 
EN 61000-4-4 scoppio: 2 kV 
EN 61000-4-6 HF conduttivo: 10 V 

MTTF [Anni] 277 
Materiali involucro inox 316L / 1.4404; inox 304 / 1.4301; PC (Makrolon); 

     Materiali a contatto con il fluido inox 316L / 1.4404; O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A 
Indicazione della funzione LED 10 LED, 3 colori 
Collegamento Connettore M12 

CODICI 

DESCRIZIONE CODICE 

Sensore + Base 1525334 

C2178PI WK 19/17 

 

I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, 
consulta il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a dropsa@sales.com 

Info Distributore: 

 

Connessioni elettriche 

 

 

 

http://www.dropsa.com/contact

