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POMPES MONOCOUP 
 
 
Pompes de construction robuste et de taille réduite équipées de 
réservoirs en alliage léger moulé sous pression. 
Pompe à graisse avec disque presseur et tige d’indication de niveau. 
Pompe à huile, filtre de remplissage.  
 

 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       *Les deux valeurs de hauteur font référence au réservoir vide/plein. 

 

**Min 32 cSt – Max 1000 cSt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODE RÉSERVOIR LUBRIF. HAUTEUR 
MM. (IN.) 

LARGEUR 
MM. (IN.) 

PROF. 
MM. (IN.) 

POIDS 
KG. (LB.) 

3105024 0,8 kg. 
(1,7 lb) NLGI 00 340/350 

(13,39/13,78)* 120 (4,72) 138 (5,43) 2,2 (4,8) 

3105023 0,8 L 
(1,7 pt) HUILE** 340 (13,39) 120 (4,72) 138 (5,43) 2 (4,4) 

Caractéristiqu
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Les produits DROPSA sont disponibles à l’achat auprès des filiales DROPSA et des distributeurs 
agréés ; visiter le site Web www.dropsa.com/contact ou écrire à sales@dropsa.com 

        
   

 

Informations distributeur : 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Pression max : 7 MPa (70 bar) (1015 psi). 

 Débit 7,5 cm3 (.45 cu.in) 

 

Sortie de lubrifiant : M10x1 
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