
 MMAANNUUAALL  PPUUMMPP  
SSEERRIIEESS  1122113300  

TTEECCHHNNIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 
 
 

OORRDDEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  
 
 
 

 

   

SSIINNGGLLEE--LLIINNEE  MMAANNUUAALL  PPUUMMPP  WWIITTHHOOUUTT  AA  RREESSEERRVVOOIIRR  FFOORR  LLUUBBRRIICCAATTIIOONN  
SSYYSSTTEEMMSS  ––  SSYYSSTTEEMM  0011  

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Maximum flow rate 3.7 cm³ /stroke (0.22 in3) 
Pressure 3.3 bar (48.51 PSI) 

 

DESCRIPTION CODE 

Manual pump for single-line lubrication systems - System 01 0012130 
 

Pump for applications on machines with an incorporated reservoir 
and extremely user-friendly operation: it's enough to firmly pull up 
the handle as far as it will go and then release it to distribute the 
lubricant.  
 
The pump is applied using a gasket on the flange can be mounted 
in any position using three M5 screws. 
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