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Estes repartidores são realizados a partir de secções de perfil exturdido e possuem dois orifícios de fixação. Todos os 
orifícios estão interligados; possuem roscagem de 5/16” – 24 NF e conicidade de 54° adaptada para o cone duplo Código 
93004 e acessório Código 92009 (ch 8) ou Código 92004 (ch 9).  
Estão preparados apenas para tubo de 4 mm (5/32”). 
Os doseadores D21 e DDJ podem ser aparafusados diretamente no repartidor.  
Quando solicitado, podem ser fornecidos repartidores com distâncias ente eixos e comprimentos diversos. 

 
 

Caraterísticas 

 

 

Código  42426 Repartidor bilateral de 8 vias 

Código  42426 Repartidor bilateral de 5 vias 

N.° Vias A 
 

B 
 

C 
 

PESO 
 

CÓDIGO 
6 50,3 33,3 8,65 0,038 0042425 
8 66,2 49,2 8,60 0,050 0042426 

10 82 65 8,50 0,062 0042427 
14 116 99 9,5 0,090 0042428 

 

N.º Vias A 
 

B 
 

C 
 

PESO 
 

CÓDIGO 
4 50,3 33,3 8,65 0,038 0042125 
5 66,2 49,2 8,60 0,050 0042126 
6 82 65 8,50 0,062 0042127 
7 98 81 8,50 0,054 0042128 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores 
autorizados; consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para 
sales@dropsa.com 
 

Informação do distribuidor: 
 

Peça N.º4 

http://www.dropsa.com/contact

