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КОМПАКТНЫЙ НАСОС ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
КАРТРИДЖНЫЙ 
НАСОС 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ПОРШНЕВОЙ 
НАСОС, 
ПРИВОДИМЫЙ В 
ДЕЙСТВИЕ С 
ПОМОЩЬЮ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МАСЛА С 
ВОЗВРАТНОЙ 
ПРУЖИНОЙ. 
 

 НАСОС БЫТЬ 
СНАБЖЕН 
КАРТРИДЖАМИ НА 
400 Г 

 

 НАСОС ОСНАЩЕН 
РЕГУЛИРОВКОЙ 
РАСХОДА. 

 
 

 НАСОСНАЯ СИСТЕМА:                 

ПОРШНЕВОГО ТИПА 

 

СМАЗКА:  

 ЖИДКАЯ СМАЗКА 000 ÷ 2 

NGLI 

 

 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ:  

100  300 БАР 

[1450÷4351 ФУНТ/КВ. 

ДЮЙМ]. 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 НАСОС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, НА 

ОБОРУДОВАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО

Й ОТРАСЛИ И НА 

ЗЕМЛЕРОЙНЫХ 

МАШИНАХ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИ
КИ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Насосная система Тип поршневого типа 

Производительность  
см

3
/такт 

[дюйм
3
/об] 

0,2 ÷ 2 м. схему (рис. 1) 

[0,012 ÷ 0,12] 

Рабочее давление на выходе  
бар 
[фунт/кв. 
дюйм] 

См. схему (рис. 2) 

Давление гидравлики управления  
бар 
[фунт/кв. 
дюйм] 

100÷300 [1450÷4351] 

Соединение гидравлики управления  Тип G1/4" 

Соединение выхода смазки  Тип G1/4" 

Рабочая температура °C [°F] -10 ÷ +70 [-14 ÷ +158] 

Температура хранения °C [°F] -30 ÷ +90 [-22 ÷ +194] 

Вес нетто Кг [фунты] 7 (15,4) 

Относительная влажность % 90 

Емкость картриджа  г [фунты] 400 (0.88) 

Жидкость привода   Гидравлическое масло 

Смазочный материал NGLI Жидкая смазка 000 ÷ 2 

 

Гидравлический картриджный насос представляет 
собой однонаправленный поршневой насос, 
приводимый в действие с помощью гидравлического 
масла. 
 
Наполнение картриджа смазкой осуществляется 
легко и непосредственно, как и регулировка расхода, 
благодаря чему насос быстро готов к эксплуатации. 
 
На оборудовании, на котором уже установлен насос, 
гидравлический контур может обеспечивать питание 
насоса, в паре с дозатором, для доставки жидкой 
смазки в несколько точек. 
 
Используется для машинного оборудования в 
сельскохозяйственной отрасли. 
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C2305PR WK 23/19 Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в 
соответствующих странах и через сеть уполномоченных дистрибьюторов. 
Пожалуйста, посетите раздел контакты на нашем сайте 

Для инфо: 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

НАСОС В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ОПИСАНИЕ КОД 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Рис. 2 Рис. 1 

Ход/расход Передача давления 

ГАБАРИТЫ 
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