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PISTOLET A GRAISSE 1527174 
Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2  
Ce pistolet de pulvérisation a été spécialement conçu  
pour pulvériser de la graisse d'une viscosité allant jusqu'à NLGI 2.  
Les volumes d'air et de graisse peuvent être réglés individuellement. 
La pression d'air maximale est de 4 bars. 
La pression maximale de la graisse est de 250 bars.          
 
 
 
 
 
BUSES 1527175 
Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9 
 
 
 
 
 
BUSES 1527091 
Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 2,2
 
 
 
 
 

 
BUSES 1527092 
Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 2,5 
 

 
     

 
CAOUTCHOUC 1527189 

Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" - R6 5/16" l 5,0 m 
 
 
 
 
CAOUTCHOUC 1527093 

Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" - R6 5/16" l 10,0 m 
Composé d'un tuyau à graisse haute pression et d'un tuyau R6 pour l'air, 
les deux tuyaux sont protégés par le même boîtier renforcé. 
 
 
 
 
RÉGULATEUR DE PRESSION 1527176 
Régulateur de pression avec raccords pour MEC SPRAY 
Pression maximale : 4 bars 
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PISTOLETS À GRAISSE 1527078 
PISTOLET À GRAISSE SANS TUBE F1/4”  
 
 
 
 

PISTOLETS À GRAISSE 1527080 
TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLET À GRAISSE F1/4” 400 MM  
 
 
 
 

PISTOLETS À GRAISSE 1527171 
TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLET À GRAISSE F1/4” 400 MM  
PIVOTANT 
 
 
 
 
PISTOLETS À GRAISSE 1527083 
TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLET À GRAISSE F1/4” 400 MM  
3 PIVOTANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTOLETS À GRAISSE 1527084 
TUBE RIGIDE POUR PISTOLET À GRAISSE F1/4” 200 MM  
PIVOTANT 
 
 
 
 

PISTOLETS À GRAISSE 1527086 
TUBE RIGIDE POUR PISTOLET À GRAISSE F1/4” 200 MM 
PIVOTANT 
 
 
 
 

PISTOLETS À GRAISSE 1527088 
TUBE RIGIDE POUR PISTOLET À GRAISSE F1/4” 200 MM 
3 PIVOTANT 
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PISTOLETS À GRAISSE 1527079 
PISTOLET À GRAISSE SANS TUBE F3/8”  

 
 
 
 

 

 
 
 

  PISTOLETS À GRAISSE 1527081 
  TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLER À GRAISSE F3/8” 400 MM 

 

  PISTOLETS À GRAISSE 1527082 
  TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLET À GRAISSE F3/8” 400 MM  
  PIVOTANT 

 

PISTOLETS À GRAISSE 1527172 
TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLET À GRAISSE F3/8” 400 MM  
3 PIVOTANT 
 
 
 

 

PISTOLETS À GRAISSE 1527085 
TUBE RIGIDE POUR PISTOLET À GRAISSE F3/8” 200 MM 
PIVOTANT 

 
 

 

PISTOLETS À GRAISSE 1527087 
TUBE RIGIDE POUR PISTOLET À GRAISSE F3/8” 200 MM 
PIVOTANT 

 

 

PISTOLETS À GRAISSE 1527089 
TUBE RIGIDE POUR PISTOLET À GRAISSE F3/8” 200 MM 
3 PIVOTANT 
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GRAISSE NUMERIQUE 1527090  
Pistolet à graisse numérique F1/4”G 
Composé de : 
Compteur numérique 4 chiffres  
Triple joint de pivotement 
Extrémité rigide + couplage à 4 mâchoires  
Non approuvé pour l'usage public 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAISSE NUMERIQUE 1527077
Buse pneumatique pour graisse R = 50:1  
500 cc avec tuyau rigide et raccord à mâchoires  
Convient pour les cartouches de Ø 52 mm 400 g 
Convient à la distribution à haute pression pour toutes sortes de graisses 
La pression de fonctionnement des pompes à graisse peut varier entre un 
minimum de 3,5 bars et un maximum de 8,5 bars. 

 
Numéro de pièce  1527077 
Débit g/cycle 0,68 
Taux de compression bars 50:1 
Consommation en air l/min 130 
Connexion d'entrée de l'air BSP F 1/4”G 
Raccord de sortie de graisse M F 10x1 
Distribution de graisse à 6 bars g/min 1500 
Niveau sonore dB 80 
Capacité du réservoir g 500 
Diamètre intérieur de la chambre mm 54 
Pour cartouche ø 52 mm g 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Numéro de pièce  1527090 
Débit gpm 0 003-0,66 
Raccord d'entrée BSP F 1/4”G 
Raccord de sortie BSP F 10X1 
Pression de service max. bars 500 
Pression d'éclatement bars 1000 
Compteur de lots cryptogramme 4 
Compteur totalisateur en kg cryptogramme 4 
Température de travail max C° 60° 
Durée de vie de la batterie mois 24 
 

C2324PF WK 30/23 
 

Les produits DropsA peuvent être achetés dans les succursales DropsA et chez 
les distributeurs agréés. Allez sur www.dropsa.com/contact ou écrivez à 
sales@dropsa.com 
 

Informations sur le distributeur : 
 

http://www.dropsa.com/contact
file://gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com
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