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 Resistenza al flusso - сопротивление потока 

                                     Portata - производительность 
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                                                        РРЕЕВВЕЕРРССИИРРООВВААННИИЯЯ  ЛЛИИННИИИИ  ССММААЗЗККИИ  

Электроклапан предназначен для изменения 
направления подачи смазки в двухлинейных 
системах смазки. 
Работает со смазкой до NLGI 2 и маслом высокой 
вязкости. Максимальное давление 400 бар (5880 
фунтов на кв. дюйм). 
 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

Технические характеристики 
Максимальная производительность 15 л/мин. 
Максимальное рабочее давление 400 бар 
Тип клапана Конический  
Фиксация и разъем трубки Монтаж на основание и соединительный блок 
Монтажное положение Предпочтительно вертикально с приводом вверх 
Направление потока Двунаправленная 
Привод Электрический 
Рабочая температура - 40°C ÷ + 80°C (ATEX -35°C ÷ +40°C) 
Температура масла - 25°C ÷ + 80°C (ATEX 70°C) 
Вес 2,2 кг 
 

§§  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ::                                      
ММААККСС..  1155  ЛЛ//ММИИНН;;  

§§  РРААББООЧЧЕЕЕЕ  ДДААВВЛЛЕЕННИИЕЕ::                    
ММААККСС..  440000  ББААРР;;  

§§  ВВООЗЗММООЖЖЕЕНН  ВВААРРИИААННТТ  СС  

ККЛЛААССССООММ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  AATTEEXX                                        

22  GGDD  TT113355°°CC  IIPP  6677  EEEEXX  DD  IIIIBB  TT44  ;;  

§§  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППООТТООККАА::  
ДДВВУУННААППРРААВВЛЛЕЕННННООЕЕ;;  

§§    ООТТССУУТТССТТВВИИЕЕ  

ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ММЕЕЖЖДДУУ  

ППРРИИВВООДДННЫЫММИИ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТААММИИ  

ИИ    ССММААЗЗККООЙЙ;;  

§§  ККООННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ФФООРРММАА  

ККЛЛААППААННАА;;  

§§  ВВ  ССООССТТААВВ  ВВХХООДДИИТТ  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЙЙ  РРААЗЗЪЪЕЕММ;;  

§§  ТТИИПП  ССММААЗЗККИИ::                                                                            
--  ММААССЛЛОО  ММААККСС..  880000  CCSSTT                            

--  ГГУУССТТААЯЯ  ССММААЗЗККАА  ММААККСС..  NNLLGGII22  
  

 

ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ ::   

ССИИММВВООЛЛЫЫ 

Характеристики  p-Q (ориентировочные значения) 
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ГГААББААРРИИТТЫЫ  

 

C2273PR WK 35/16 
 

Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в соответствующих странах и через 
сеть уполномоченных дистрибьюторов. Пожалуйста, посетите раздел контакты на нашем сайте 
www.dropsa.com/contact  или пишите sales@dropsa.com 

 

Для инфо: 
 

 
Описание Разъемы Напряжения Код заказа  К-ство 

Электроклапан 3/4 BSP 

24V DC 3155194    
24V DC Atex 3078198    

110V 50/60 Hz 3155205    
230V 50/60 Hz 3155243    

 

ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ 
Напряжение постоянного тока           Напряжение переменного тока 

  

Вид 
магнита 

 


