
DEPÓSITO  
RECUPERACIÓN DE ACEITE 
 
 
 

Descripción 
 
Este depósito, ha sido diseñado 
para la recuperación del aceite, 
dispone de 8 entradas con rosca G 
1/8” UNI ISO 228/1, para facilitar la 
máxima flexibilidad de la instalación. 
 
Su estructura es extremadamente 
compacta, flexibilizando 
notablemente el montaje. 
 
El depósito dispone de un racor con 
filtro sinterizado que permite la 
salida del aire del interior. 
 
Aplicaciones 
 
Un cilindro hidráulico puede dejar 
escapar pequeñas cantidades de 
aceite durante la fase inicial que son 
recogidas en este particular 
depósito. 
 
De esta forma se puede controlar 
eléctrica y visualmente el desgaste 
de las juntas, y solucionar de forma 
rápida el escape  excesivo de 
aceite. 
 
Utilizando el depósito de 
recuperación de aceite es posible 
mantener la integridad del sistema 
hidráulico, evitando fugas de aceite 
que puedan contaminar los líquidos 
refrigerantes, agua u otros sistemas 
hidráulicos.  
 
Además es posible reciclar el 
lubricante recogido. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caracterísitcas técnicas 
 
Capacidad depósito: 3 litri 
Entrada lubricante: 1/8” UNI ISO 228/1 
Rosca de descarga: 3/8” UNI ISO 228/1 
 
 
Referencias 
 

 

Ref. Descripción 

3044325 
Versión estandar, sin contacto de 
máximo nivel 

3044328 
Versión especial, con contacto de 
máximo nivel 
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Pos. Descripción Referencia Q.tà 

1 Depósito 3 litros 6770072 1 

2 Placa  3042336 1 

3 Racor  con filtro sinterizado 3084415 1 

4 Rosca de descarga 3078152 1 

5 Contacto eléctrico de máximo nivel (solo para 3044328)  1 

6 Orificio G 1/8” UNI ISO 228/1  8 
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ITALIA 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

U.K. 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177 
f. +44 (0)1784-438598 

ALEMANIA 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011 
f. +49 (0)211-394-013 

FRANCIA 
Dropsa Ame 
t. +33 (0)1-3993-0033 
f. +33 (0)1-3986-2636 

CHINA 
Dropsa Lubrication Systems 
(Shanghai) Co., Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 

U.S.A. 
Dropsa USA Incorporated 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

AUSTRALIA 
Dropsa Australia Pty 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

BRASIL 
Dropsa Do Brasil Ind.e 
Com.Ltda 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
 

 
 
 
 
 
 

 


