


POMPES BRAVO-OMEGA À CASSETTE :

Pompes électriques à pistons prêtes à l'emploi avec un ou 
plusieurs éléments pompants avec ou sans by-pass à 
l'intérieur. Conçues pour travailler avec des systèmes 
progressifs, elles peuvent alimenter une ou plusieurs lignes 
de manière indépendante et grâce aux versions automa�-
ques pourvues d'une fiche de contrôle incorporée, elles 
procèdent à la ges�on des cycles et des temps de fonc�on-
nement. Pour l'industrie alimentaire, DropsA a étudié une 
solu�on à casse�e en acier vernis ou inoxydable qui garan�t 
la sécurité et le respect des normes de l'industrie. Elle est 
pourvue d'une pompe, mais aussi de filtres, régulateurs et 
instruments de contrôle, et de ce fait u�lisable immédiatem-
ent dans n'importe quelle installa�on.

SMX-SMO:

Les doseurs des séries SMO et SMX sont des doseurs progressifs modulai-
res. Ce système est cons�tué de deux par�es principales : la base et les 
éléments de dosage. Contrairement aux systèmes monoblocs, les doseurs 
modulaires offrent de remarquables avantages : - le système est facilement 
extensible en ajoutant des modules de la base et des éléments sans nécess-
ité de reconcevoir le système - le concept modulaire permet de faibles coûts 
de remplacement des composants en cas de panne - les éléments modulai-
res pour SMO et SMX proposés par DropsA ont des débits divers et variés, 
ce qui permet à l'u�lisateur de toujours trouver les bons dosages selon les 
composants à lubrifier, en combinant à l'intérieur d'un même doseur tous 
les éléments nécessaires à la lubrifica�on sans compromis et sans devoir 
créer des blocs de dosage séparés.

NP-NPR:

Les doseurs nano-Progressifs (nP) DropsA, en raison de leur concep�on compacte et solide sont la solu�on idéale 
pour la lubrifica�on à l'huile et à la graisse et les applica�ons qui nécessitent un dosage minimal mais précis de 
lubrifiant dans des espaces limités. Le mouvement progressif des pistons accouplés, avec jeux micrométriques à 
l'intérieur de l'orifice de coulissement, permet de distribuer le débit en entrée en quan�tés très précises sur les 
différentes sor�es disponibles.
Grâce à un nouveau mécanisme d'emboîtement entre les éléments, RigidLock, nano-Progressif (nP) a la solidité 
d'un doseur monobloc, mais la flexibilité d'une seule unité modulaire. Le doseur nano-Progressif Remplaçable 
(nPR) DropsA réu�lise le concept innovateur « rail & lock » qui permet de remplacer ou de déplacer l'élément sans 
obliga�on de démonter tout l'ensemble. 

DOSEUR SMP

SMP est un distributeur progressif monobloc idéal pour les applica�ons 
situées dans des espaces aux dimensions limitées. Il est disponible dans 
les versions à 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18 sor�es, chacune avec un débit de 
0,2 cm³ par cycle (0.012 pouce cube). La sor�e individuelle du doseur 
peut être combinée à la sor�e adjacente en éliminant le raccord spécial 
et en posant un bouchon obturateur. Le suivi visuel ou électronique est 
obtenu en re�rant le bouchon obturateur et en installant un disposi�f 
visuel ou électronique complémentaire. 

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION DESTINÉES À 
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS



SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR ÉTIQUETTEUSES

LOCOPUMP S3

Pompe pneuma�que à simple effet, généralement u�lisée avec des doseurs progressi-
fs à ligne simple. Ce�e pompe est disponible avec deux réservoirs de 0,5, idéale dans 
de pe�ts espaces, et pèse 2 kg. Les deux réservoirs sont chargés par un système à 
ressort qui permet de distribuer facilement la graisse NLGI 2. Le réservoir transparent 
permet de surveiller la quan�té de lubrifiant restante. Lorsque le lubrifiant a�eint le 
niveau minimal, un signal est émis par un interrupteur de contrôle de la distribu�on 
des graisses qui permet d'envoyer un signal d'alarme à distance vers la machine 
concernée. Tous les composants de pompage sont à base d'acier ce qui garan�t 
également la haute fiabilité du produit.

POMPES HYDRAULIQUES OU PNEUMATIQUES

Les pompes hydrauliques (série 3107) ou les pompes pneuma�ques compactes série 
3103 sont souvent u�lisées à proximité des systèmes à huile avec des valves 33V et 
des groupes à brosse, à feutre ou à bain d'huile pour la lubrifica�on des guides, des 
convoyeurs à bande, des sta�ons d'embouteillage, de lavage, et des é�queteuses.

POMPES HYDRAULIQUES OU PNEUMATIQUES

Les pompes hydrauliques (série 3107) ou les pompes pneuma�ques compactes série 3103 sont 
souvent u�lisées à proximité des systèmes à huile avec des valves 33V et des groupes à brosse, à 
feutre ou à bain d'huile pour la lubrifica�on des guides, des convoyeurs à bande, des sta�ons d'em-
bouteillage, de lavage, et des é�queteuses.

POMPES ÉLECTRIQUES

Les pompes électriques de la série 340 sont souvent u�lisées comme doseurs progressifs en 
acier inoxydable (AISI 316) pour la lubrifica�on à l'huile des par�es très près des produits et 
pour lesquels le risque de contamina�on est donc plus élevé.
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