
 DRUCKLUFTFILTER 



 

 

DRUCKLUFTFILTER 

 Artikelnummer Gewinde Regulierung Durchflussrate 
1527104 F-F 1/4” - 2600 Nl/min 
1527105 F-F 1/2” - 5600 Nl/min 
1527106 F-F 3/4” - 8200 Nl/min 
1527107 F-F 1” - 8200 Nl/min 
 

  
 
 
 
 
DRUCKREGLER mit Manometer 
Artikelnummer Gewinde Regulierung Durchflussrate 
1527096 F-F 1/4” 0÷ 8 bar 2050 Nl/min 
1527097 F-F 1/2” 0÷ 8 bar 3200 Nl/min 
1527098 F-F 3/4” 0÷ 8 bar 6200 Nl/min 
1527099 F-F 1” 0÷ 8 bar 6200 Nl/min 
 
 
 
 
 
 
 
DRUCKREGLER mit Filter und Manometer 
Artikelnummer Gewinde Regulierung Durchflussrate Filterung 
1527100 F-F 1/4” 0÷ 8 bar 1650 Nl/min 20 µ 
1527101 F-F 1/2” 0÷ 8 bar 3000 Nl/min 20 µ 
1527102 F-F 3/4” 0÷ 8 bar 4500 Nl/min 20 µ 
1527103 F-F 1” 0÷ 8 bar 4500 Nl/min 20 µ 
 
 
 
 
 
 
 
LUFTÖLER 

 
DRUCKREGLER mit Schmierfilter und Manometer 
Artikelnummer Gewinde Regulierung Durchflussrate Filterung 
1527154 F-F 1/4” 0÷ 8 bar 1100 Nl/min 20 µ 
1527155 F-F 1/2” 0÷ 8 bar 2500 Nl/min 20 µ 
1527108 F-F 3/4” 0÷ 8 bar 4300 Nl/min 20 µ 
1527109 F-F 1” 0÷ 8 bar 4300 Nl/min 20 µ 
 
 
 
 
 
 
Um die Leistung und die Lebensdauer der Druckgeräte zu verbessern, empfehlen wir, geölte Luft ohne Kondensation, mit dem 
richtigen Druck zu verwenden. 
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Produkte DropsA können in den Filialen von DropsA und bei den autorisierten Händlern gekauft 
werden. Gehen Sie auf www.dropsa.com/contact oder schreiben Sie an sales@dropsa.com 
 

Händlerinformationen: 
 

http://www.dropsa.com/contact
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