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BRAVO 4.0
MANUELL / LTC (LUBRICATE TIME CONTROL)

DESIGN UND FORTSCHRITTLICHE LOSUNGEN

/ VYsdoa(

S)sijenads swiasAS uoneaugn

Die Elektropumpe Bravo 4.0 ist eine Kolbenpumpe mit robustem und kompaktem
Design, die fir die progressive Schmierung von Maschinen mit Fett oder Ol in den
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen entwickelt wurde.

Diese Pumpe wurde entwickelt, um vielfaltige Anwendungsanforderungen in Bezug auf
den Platzbedarf zu erfiillen. Sie ermdglicht die Integration von Tanks mit unterschiedlichen

Kapazitaten, je nach Anwendung.

Der Tank besteht aus Kunststoff (PET) und verfiigt tiber zwei Befestigungsldcher, die ein

Austreten von Schmiermittel nahezu vollstandig verhindern, sowie weitere Eigenschaften,
die eine einfache Installation ermdglichen. Die Pumpe ist in zwei Hauptausfiihrungen
erhaltlich und kann mit Fett, Ol oder einer Folgeplatte verwendet werden:

[ | MANUELL.: iber SPS und externe Anschliisse steuerbar. Da sie nicht mit einer
internen Steuereinheit ausgestattet ist, ist diese Version die wirtschaftliche Lésung

fur die Schmierung Ihrer Anlagen.

[ LTC: mit programmierbarer Leiterplatte und DIP-Schalter; diese Version ist mit Run

| Error-LED-Signalen ausgestattet.

ANWENDUNGEN

] Windturbinen

[ Maschinen fiir die Glas- oder Holzbearbeitung, Erdbewegung und Landwirtschaft

[ Bergbau oder Bauindustrie, Ketten und Zahnrader

VORTEILE

[ Sie ist flr den Betrieb mit bis zu drei Pumpelementen ausgelegt, so dass sie

insgesamt eine héhere Durchflussmenge erfasst.

[ Ein externer Zyklus-/Reset-Taster fiir LTC-Versionen ist optional erhaltlich.
[ Der Hauptkorper der Pumpe besteht aus einem einzigen Stlick Kunststoff, das
kompakt geformt und so gestaltet ist, dass es besonders widerstandsfahig gegen

mechanische Belastungen ist.

ALLGEMEINE TECHNISCHE MERKMALE

MERKMALE
NEUE TANKKONSTRUKTION

SPANNUNG:
12VDC - 24 VDC
110 VAC - 230 VAC
50 /60 HZ

FORDERMENGE:

0,14 CM3/ U (0,008 IN3/ U)
EINSTELLBAR - 0,02 + 0,13 CM3/ U
(0,0012 - 0,08 IN3/ U)

0,19 CM3/ U (0,011 IN3/U)
EINSTELLBAR - 0,03 + 0,2 CM3/ U
(0,0018 - 0,012 IN3/ U)

HALTERUNG FUR DIE MONTAGE
AN WINDTURBINEN

FULLSTANDSUBERWACHUNG
(OPTIONAL)

SCHUTZART:

IP69K (AUSF. DIN 72585 / UTS)
IP67 (AUSF. M12)

IP65 (AUSF. DIN 43650 MPM 203)

DC AC - 50 HZ AC - 60 HZ
VERSORGUNGSSPANNUNG
12V 24V 110V 230V 110V 230V
NENNSTROMAUFNAHME 154  07A 03A 0.2A 03A 0.2A
ANZAHL DER AUSGANGE (PUMPELEMENTE) 1 (MAX. 3)
DRUCKLEITUNGSGEWINDE G1/4"
(AUSGANG PUMPELEMENT)
0,14 CM3 /U (0,008 IN3/ U)
NENNFORDERMENGE PRO EINZELAUSGANG EINSTELLBAR — 0,02 + 0,13 CM3/ U (0,0012 — 0,08 IN3 / U)
(PUMPELEMENT) (25 U / MIN) 0,19 CM3 /U (0,011 IN3/ U)
EINSTELLBAR — 0,03 + 0,2 CM3/ U (0,0018 — 0,012 IN3 / U)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK 350 BAR (4061 PSI)
BEHALTERKAPAZITAT OL- / FETTVERSIONEN 2-4-6-10-141(0,53-1,05-1,58-2,64 - 3,7 US-GALLONEN)
BEHALTERKAPAZITAT FETTVERSIONEN
MIIT FOLGEPLATTE 2-4-8-12KG (0.53 - 1.05—2.11 - 3.17 US-GALLONEN)
MIN. / MAX. FETTKONSISTENZ NLGI 000 / NLGI 2
MINDESTVISKOSITAT DES OLS 46 CST BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR
BETRIEBSTEMPERATUR -25°C—-+80 °C
LAGERTEMPERATUR -30 °C-+90 °C
MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 90 %
IM BETRIEB OHNE KONDENSATION °
SCHUTZART IP69K (AUSF. DIN 72585 / UTS) IP67 (AUSF. M12) IP65 (AUSF. DIN 43650 MPM 203)
SCHALLDRUCKPEGEL <70DB (A)
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DESIGN UND NEUE LEISTUNG
IM VERGLEICH ZUR BRAVO AUSFUHRUNG

SCHUTZART

KONTINUIERLICHE FULLSTANDSUBERWACHUNG
OPTISCHER FULLSTAND I0/LINK / DIGITAL (OPTIONAL)

VORBEREITUNG DER ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSE

MAXIMALE FORDERMENGE (CC / UMDREHUNG)

MAXIMALER DRUCK (BAR)
HALTERUNG FUR ENTLUFTUNGSVENTIL
PUMPENELEMENTE

BEFESTIGUNGSLOCHER

ZUSATZLICHE ZYKLUSTASTE

BRAVO 4.0 BRAVO

IP69K (AUSF. DIN 72585 / UTS)

IP67 (AUSF. M12) IP65 (IP69K MIT SONDERAUSSTATTUNG)
IP65 (AUSF. DIN 43650 MPM 203)
BEIDSEITIG + NUR RECHTS

INDIVIDUELL ANPASSBARER PLATTE
0,19 CC/ UMDREHUNG x 3 PUMPELEMENTE = 0,19 CC/ UMDREHUNG x 3 PUMPELEMENTE =

0,57 CC / UMDREHUNG 0,57 CC/ UMDREHUNG
350 280
IN DAS GEHAUSE GESCHRAUBT IN DIE MUTTER GESCHRAUBT
DOPPELTER SLOT
FUR MEHR KOMPATIBILITAT NUR 1 BEFESTIGUNGSLOCH
www.dropsa.com
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BEISPIEL EINES SCHMIERSYSTEMS
FUR WINDTURBINEN

Die Pumpe BRAVO 4.0 ist die optimale Losung fiir den Einbau in Windturbinen sowie in verschiedene Fahrzeugtypen,
darunter:
[ Baumaschinen, Landmaschinen und andere Spezialfahrzeuge.

Das komplette Schmierungssystem umfasst:
| Pumpe BRAVO 4.0
[ Verteiler

[ | Statusfernanzeige mit Bedientaste

Die Ausflihrung fiir Windturbinen verfligt (iber eine obere Halterung und eine zusatzliche untere Halterung, um die
Festigkeit zu erhéhen und die Anzahl der Befestigungspunkte zu vergroBern.

Im Inneren des Tanks befindet sich die Feder mit der Folgeplatte, sodass die Pumpe auch auf dem Kopf stehend arbeiten
kann.

Die Folgeplatte ist flach, sodass die genaue Position abgelesen und die verbleibende Menge an Schmierfett festgestellt
werden kann.
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T/ 17 AN\ - ©dLL7¢D



GASAMTABMESSUNGEN

4KG

10 KG

14 KG

Anmerkung (xxx) =

257
(NA)

347
(361)

397
(411)

499
(513)

604
(618)

347
(361)

397
(411)

499
(513)

604
(618)

4KG

8 KG

12 KG

mit optischem Fiillstandsensor
Fir die 10-kg- und 14-kg-Ausfiihrungen, sowohl fiir Fett- als auch
fiir Olanwendungen, sind Flansche vorgesehen.
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182 4KG
284 6 KG
389 10 KG

14 KG

* ZUR BEFESTIGUNG DER PUMPE VERWENDEN:

SCHRAUBEN
MUTTERN
UNTERLEGSCHEIBEN
ANZUGSDREHMOMENT

AUSFUHRUNGEN: AUSFUHRUNG MIT HALTERUNGEN OL-AUSFUHRUNG
FETT / FOLGEPLATTE
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FETT-AUSFUHRUNG MIT FOLGEPLATTE

Verflighare TankgroBen
(2-4-8-12Kg)
Mindestfillstandsensor
OL-AUSFUHRUNG FETT-AUSFUHRUNG
Befiillverschluss ‘g Fettauflockerer
S : i ‘ e [ Verfiighare
- — TankgréBen
Verflighare Gy s

(2-4-6-10-14kg)
TankgroBen
(2-4-6-10-14Kqg)

G1/8" Rucklauf
Anschluss

Fahnchen fir
Mindestfillstand

LTC-ELEKTRONIK / FULLSTANDSSENSOR (GULTIG FUR ALLE AUSFUHRUNGEN)

Steckverbinder

optischer Fiillstand 3

Konfiguration

H |0-Link / digital
° (optional)
> Sichtfenster Taste
fur Status / Zusatzzyklus

Einfiill6ffnung
fiir Schmierfett
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INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG

Die Pumpe kann den Kundenanforderungen entsprechend konfiguriert werden.
Der Bestellcode ergibt sich aus der oben genannten, in zwei Abschnitte unterteilten Zeichenfolge:

ID-Code des Produkts = Kennung des Produkttyps (Bravo 4,0)
Bestelloption = Verfiigbare Optionen fiir die Produktkonfiguration.

DEsIDp-RCooD?JEKTs BESTELLOPTIONEN S OPTISCHE PERSONALISIERTES
POSITIONIERUNG DER PUMPELEMENTE FULLSTANDSANZEIGE ETIKETT
AUSGANG 1 AUSGANG 2 AUSGANG 3
X X X X X

o SICHER- SICHERHE-
FASSUNGSVERMO ELEKTRISCHER ANSCHLUSS AUSGANGS- HEITS AUSGANGS- | SICHERHEITS- AUSGANGS- TS ETIKETT
GEN DES TANKS VERSION VENTIL VERSION VENTIL VERSION VENTIL
2KG 0(* 1X MPM 00 0 DROPSA
e = +1X M12 4-POLIG R SEITE @ 0 NICHT VORHANDEN NEIN 0 NICHT VORHANDEN NEIN 0 NICHT VORHANDEN NEIN
1X MPM
SCHMIERFETT 6 KG 5 FORMANL: | +1XMI24PoLGLSEmE® | O 1 0,14 CM3/U NEIN 1 0,14 CM3 /U NEIN 1 0,14 CM3/U NEIN
10KG 3 ELLE 2X MPM R SEITE 0@ 0 2 EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U NEIN 2 EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U NEIN 2 EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U NEIN OPTISCHE FULL-
AUSFUHRUNG
14KG 4 2X MPM L SEITE® 03 3 0,19 CM3 /U NEIN 3 0,19 CM3 /U NEIN 3 0,19 CC / REV. NEIN STANDSANZEIGE
2KG 5 AMP 7-POLIG IP69K RECHTS “© 04 4 EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U NEIN 4 EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U NEIN 4 EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U NEIN
AUSFFSLL'UN . 4K 6 AMP 7-POLIG IP6OK LINKS © 05 250 BAR 0 ABWESEND - N/ P
MIT 8KG 7 AMP7POLIG g 5 0,14 CM3/ U FRONTALER 5 0,14 CM? /U AUSE?\ONEASNKS 5
FOLGEPLATTE - . + 1x M12 4-POLIG RECHTS '® SCHMIERNIPPEL 1 1/0 LINK
K6 e ix Mﬁ'ﬁ;’gag%m o |5 6 EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U 280 BAR 6 EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U 280 BAR 6 EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U 280 BAR
4KG B FURLTC  AMP 7-POLIG IP69K RECHTS @ 52 019 P/ 230 BAR 019 P/ 280 BAR 2 ZIFFER
o 7 19 CM2/ U FRONTALER 7 19 CM3/ U 7
. AUSFUHRUNG . ) } )
o - E AMP 7-POLIG IP69K LINKS 53 SCHMIERNIPPEL AUSGANG LINKS
1x MPM
10KG D + 2% M12 5-POLIG RECHTS m@ 4 8 EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U 280 BAR 8 EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM?/ U 280 BAR 8 EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U 280 BAR
14KG E 1x MPM . 350 BAR -
(*) OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE +2x M12 5-POLIG LINKS @ 9 0,14 CM3 /U FRONTALER 9 0,14 CM3 /U AT 9
NICHT VERFUGBAR i . SCHMIERNIPPEL
(1) FUR STANDARD-AUSFUHRUNG (1)
A EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U 350 BAR A EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U 350 BAR A EINSTELLBAR 0,02 - 0,13 CM3/ U 350 BAR
(2) VERFUGBAR FUR 12 /24VDC 110/230VAC ~ (2) 350 BAR 150 BAR
i } B 0,19 CM3 /U FRONTALER B 0,19 CM3/U AUSGANG LINKS B
(3) VERFUGBAR NUR FUR 12 / 24 VDC 3) SCHMIERNIPPEL
C EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U 350 BAR C EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U 350 BAR C EINSTELLBAR 0,03 - 0,2 CM3/ U 350 BAR
m D GERADER BEFULLANSCHLUSS D GERADER BEFULLANSCHLUSS - D GERADER BEFULLANSCHLUSS
DG " E 0,14 CM3 /U 280 BAR E 0,14 CM3 /U 280 BAR E 0,14 CM3/U 280 BAR
U ) 2aDC . F 0,19 CM3 /U 280 BAR F 0,19 CM3 /U 280 BAR F 0,19 CM3/U 280 BAR
U MANUELL OHNE OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE 110/ 220V G 0,14 CM3 /U 350 BAR G 0,14 CM3 /U 350 BAR G 0,14 CM3/U 350 BAR
2
50/60 Hz H 0,19 CM3/U 350 BAR H 0,19 CM3/U 350 BAR H 0,19 CM3/U 350 BAR
12VDC E
. . 24VDC F | = - | 0,14 CM3/U | 0,14 CM3 /U 280 BAR
MANUELL (*) FUR OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE 280 BAR AUSGANG RECHTS FRONTALER
U 15100//62023 2/ . L i ) L 019 CM3 /U L 019 CM3 /U SCHMIERNIPPEL
m 12VDC 3 M - - M 0,14 CM3/ U M 0,14 CM3/ U 350 BAR
350 BAR AUSGANG RECHTS FRONTALER
) 24VDC 4
LTC OHNE OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE 11012200 " ) ) = 0,19 CM?/ U - 019 CM? /U SCHMIERNIPPEL
50/ 60 HZ > ) . i
0 90°-BEFULLANSCHLUSS . 0 90°-BEFULLANSCHLUSS . 0 90°-BEFULLANSCHLUSS
12VDC H
= LTC (*) FUR OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE 24vVnC '
& 110/220V )
S
a 50/ 60 HZ
=1
g' (*) FUR DIE OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE SIEHE ZUBEHORKONFIGURATION
w
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a
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Bestellbeispiel

8830000 -12700

KENNUNG DER PUMPE 883 BRAVO 4.0
TANK 0 2 KG FETT
STROMVERSORGUNG 0 12 VDC MANUELL
ANSCHLUSSE 00 1X DIN 43650 1X M12
CODIERUNGSTRENNZEICHEN
PUMPELEMENT AUSGANG 1 (LINKS) 1 0,14CM3/U

PUMPELEMENT AUSGANG 2 (VORNE)
PUMPELEMENT AUSGANG 3 (RECHTS) MIT UBERDRUCKVENTIL
PERSONALISIERTES ETIKETT
OPTISCHE FULLSTANDSANZEIGE

EINSTELLBAR. 0.02 - 0,13 CM3/ U
0,19 CM3/U 280 BAR
DROPSA
ABWESEND - N/ P

o o - N

ZUBEHOR

BESTELLCODE BESCHREIBUNG
SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE FUR DIE MONTAGE VON SMP-VERTEILERN MIT BIS ZU 12 AUSGANGEN

0010509 UND SMPM-VERTEILERN MIT BIS ZU 16 AUSGANGEN
3140874 MONTAGESATZ FUR SMP-VERTEILER MIT 14, 16 ODER 18 AUSGANGEN SOWIE SMPM-VERTEILER MIT 18 AUSGANGEN
3134209 SATZ SCHMIERFETT-FULLKARTUSCHE
3234406 SCHMIERFETT-FULLANSCHLUSS
0039999 STECKVERBINDER M12 - 90° OHNE KABEL
0039169 STECKVERBINDER M12 - GERADE OHNE KABEL
3084761 STECKVERBINDUNG M5 @6 (BYPASS-ANSCHLUSS)
0888969 UBERDRUCKVENTIL MIT SCHMIERNIPPEL 280 BAR LINKS
0888970 UBERDRUCKVENTIL MIT SCHMIERNIPPEL 350 BAR LINKS
0888991 UBERDRUCKVENTIL MIT SCHMIERNIPPEL 280 BAR RECHTS
0888992 UBERDRUCKVENTIL MIT SCHMIERNIPPEL 350 BAR RECHTS
0888989 UBERDRUCKVENTIL 280 BAR
0888990 UBERDRUCKVENTIL 350 BAR
0093660 NIPPEL - 1/4" FUR UBERDRUCKVENTIL
3134207-A00 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - IO/LINK
3134207-100 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 4KG RUHRFLUGEL PN
3134207-200 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 6KG RUHRFLUGEL PNP
3134207-300 FULLSTAND-SATZ BRAVOA4 - 10KG RUHRFLUGEL PNP
3134207-400 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 14KG RUHRFLUGEL PNP
3134207-500 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 2KG FOLGEPLATTE PNP
3134207-600 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 4KG FOLGEPLATTE PNP
3134207-700 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 8KG FOLGEPLATTE PNP
3134207-800 FULLSTAND-SATZ BRAVO4 - 12KG FOLGEPLATTE PNPV
U 0093660 NIPPEL - 1/4" FUR UBERDRUCKVENTIL
H 3237112 FULLANSCHLUSS BEI 90°
0040742 10 M PUMPENKABEL, 4 x 1 MM, MIT 7-POLIGEM BAJONETTSTECKER
° 0040743 10 M PUMPENKABEL 7 x 1 MM - 7-POLIGER BAJONETTSTECKER
U 0040744 5 M PUMPENKABEL, 4 x 1 MM, MIT 7-POLIGEM BAJONETTSTECKER
0040745 5 M PUMPENKABEL, 7 x 1 MM2- 7-POLIGER BAJONETTSTECKER
m 0039815 5 M KABEL MIT M12-STECKER - 90° ABGEWINKELT
> 0039976 MPM-STECKVERBINDER DIN 43650

www.dropsa.com
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ERSATZTEILE

BESTELLCODE BESCHREIBUNG
3130540 SCHMIERFETTFILTER
1639314C ELEKTRONIKPLATINE (FUR PUMPEN MIT HERSTELLUNGSDATUM VOR 03/2026)
1639349C ELEKTRONIKPLATINE (FUR PUMPEN MIT HERSTELLUNGSDATUM AB 03/2026)
0880201 BRAVO4-RUHRFLUGELBAUGRUPPE — 2 KG
0880202 BRAVO4-RUHRFLUGELBAUGRUPPE — 4 KG
0880203 BRAVO4-RUHRFLUGELBAUGRUPPE — 6 KG
0880110 BRAVO4-RUHRFLUGEL- UND FOLGEPLATTENBAUGRUPPE
0880204 FETTBRECHER-BAUGRUPPE — 2 KG
0880190 FETTBRECHER-BAUGRUPPE — 4 KG
0880189 FETTBRECHER-BAUGRUPPE — 6 KG
0880211 FETTBRECHER-BAUGRUPPE — 10 KG
0880210 FETTBRECHER-BAUGRUPPE — 14 KG
0966031 VERSCHLUSSSTOPFEN FUR SCHNELLKUPPLUNG 0966030
3234156 GLATTER VERSCHLUSSSTOPFEN FUR 1/4"-BSP-BOHRUNG
PUMPELEMENTE
BESTELLCODE BESCHREIBUNG
0888156 PUMPELEMENT 0,14 CM3/ U
0880104 PUMPELEMENT 0,19 CM3/ U
0888555 PUMPELEMENT 0,02 + 0,13 CM3/ U
0880060 PUMPELEMENT 0,03 + 0,2 CM?/ U
0888976 EINSTELLBARES PUMPELEMENT 0,02 + 0,13 CM3/ U + BYPASS 280 BAR
0888977 EINSTELLBARES PUMPELEMENT 0,02 + 0,13 CM?/ U + BYPASS 350 BAR
0888979 EINSTELLBARES PUMPELEMENT 0,03 + 0,2 CM? / U + BYPASS 280 BAR
0883980 EINSTELLBARES PUMPELEMENT 0,03 + 0,2 CM? / U + BYPASS 350 BAR
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