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RIPARTITORI 
UNILATERALI 

Quantità Vie Part. No 

2 0042133 

2 a 90° 0042134 

3 0042135 

4 0042125 

5 0042126 

6 0042127 

7 0042128 

8 0042129 

10 0042130 

12 0042131 
 

= Corsa pistone mm. 8 
= Corsa pistone mm. 6 
= Corsa pistone mm. 4 
= Corsa pistone mm. 2 

Il comando della pompa avviene mediante camme eccentrica 
oppure ad impulsi.  
La corsa massima del pistone è di mm. 8.  
E’ necessario assicurarsi che, nel punto morto inferiore, il pistone 
non tocchi il fondo.  
Il diametro della camma non deve essere inferiore a mm. 60. 
 
 
 

 1 – 0091369      Dado 
 2 – 0093006      Doppiocono Ø 6 
 3 – 0094891      Raccordo 
 4 – 0091001      Tappo 
 5 – 0093004      Doppiocono Ø 4 
 6 – 0092004      Raccordo 
 7 - 5717300     Tubo Ø 4x3 
 8 - 5717220     Tubo Ø 6x4 
 9 - 5717302     Tubo Ø 8x6 
10 – 1113030     Filtro 
 

RIPARTITORI 
BILATERALI 

Quantità Vie Part. No 

4 0042136 

6 0042425 

8 0042426 

10 0042427 

14 0042428 
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DESCRIZIONE CODICE 

Pompa a pistoni con comando a camme 

0281150 
0281152 
0281153 
0281154 
0281155 
0281156 
0281158 
0281159 
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, 
consulta il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com 
 

Info Distributore: 
 

http://www.dropsa.com/contact

