


SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO PARA TURBINAS EÓLICAS

BOMBA OMEGA AUTOMÁTICA

Representa uma solução versátil para sistemas de pequenas e médias 
dimensões, e pode ser utilizada para alimentar instalações com diferentes 
sistemas de lubrificação: com separador (par de elementos de bombea-
mento), direto ao ponto (8 mini elementos de bombeamento) ou com o kit 
da válvula de descarga para sistemas de injeção.

SEPARADORES SMX e NP

Os separadores progressivos são comummente utilizados nas séries SMO, 
SMX, NP e NPR.
Cada uma das famílias de separadores modulares DropsA pode ser selecio-
nada com base nos pontos que devem ser lubrificados e no consumo.
Todos os separadores SMO, SMX, NP e NPR podem ser fornecidos com 
sensores de controlo e contagem de ciclo de tipo ULTRASENSOR para garan-
tir a máxima fiabilidade do sistema uma perfeita supervisão dos ciclos de 
trabalho.

BOMBA DE PRESSÃO BRAVO

A bomba de pressão Bravo com disco acionado oferece todos os recursos da 
bomba Bravo padrão, mais as vantagens adicionais de ser projetada para operar 
em condições de temperatura extremas e capaz de lidar com forças centrífugas.

PINHÃO DE LUBRIFICAÇÃO

O pinhão de lubrificação DropsA é uma solução inovadora que substitui a 
problemática lubrificação manual de coroas e cremalheiras
Esta solução permite economizar tempo e dinheiro através da aplicação de uma 
quantidade extremamente precisa de lubrificante.
A unidade inclui um sistema de distribuição de graxa centralizado com eixo rotati-
vo em aço inoxidável e espuma absorvente e, devido a sua robustez, pode ser 
utilizada nas aplicações mais exigentes.



SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO PARA AERADORES

SEPARADORES NP e NPR+

Os separadores progressivos nano-Progressive (nP) e nano-Progressive Replace-
able (nPR+) são a solução ideal para a lubrificação por óleo em aplicações que 
requerem pequenas e precisas quantidades de óleo em um projeto compacto e 
sólido São,portanto, particularmente adequados para aplicações em espaços 
confinados.

BRAVO PUMP

Bomba elétrica projetada para trabalhar com até três unidades de bombeamento, com ou 
sem desvios internos. Concebida para trabalhar com separadores progressivos é capaz de 
alimentar diversas linhas independentes. Ao combinar as saídas da bomba é possível duplicar 
ou até mesmo triplicar o fluxo Esta bomba está disponível em duas versões: manual (geren-
ciável através de um controlador CLP externo) e automática com placa de controlo dedicada.
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