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--  ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРАА::  --1100°°CC  

AA  ++  8800°°CC  

--  ММААККССИИММААЛЛЬЬННААЯЯ  

ММООЩЩННООССТТЬЬ  

ППЕЕРРЕЕККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ::  5500  

ВВТТ  

--  ММААККССИИММААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

ТТООКК::  11  AA  

- ММААККССИИММААЛЛЬЬННООЕЕ  

ННААППРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ::  222200  ВВ  

ППЕЕРРЕЕММ..  ТТООККАА 

  

Caratteristiche 

 
  

        

   

 
 
 

 
 

 
 

 

Описание:  
Samba - это экономичный датчик уровня, спроектированный для снижения 
временных затрат на установку и замену. 

  
 

  

  

КОДЫ ОПИСАНИЕ 

1655582 НО + поплавковый 
 1655583 НЗ + поплавковый 
 1655590 НО – НЗ + поплавковый элемент 

6770063 Поплавковый элемент 

0014452 Винт М3 

0039976 Соединитель 
 

Диаметр поплавкового 
элемента меньше диаметра 
трубопровода. Быстрая 
замена без демонтажа 

Поплавковый элемент 
вставляется нажатием 

Нейлоновый шток можно 
отрезать по размеру с 
помощью резака для труб 
или с помощью 
плоскогубцев 

Контакт reed находится 
вне жидкости, что 
обеспечивает большую 
безопасность 

Положение 
двустороннего магнита 
для контакта НЗ или НО 

Стандартный 
3-контактный 
разъем 30x30 

 

1655582 

 

1655583 

 

1655590 
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Продукты DROPSA можно приобрести в офисах DROPSA и у уполномоченных 
дистрибьюторов, посетите веб-сайт www.dropsa.com/contact или пишите 
sales@dropsa.com 

Для инфо: 

ХХ АА РР АА КК ТТ ЕЕ РР ИИ СС ТТ ИИ КК ИИ   

Схема соединений 

Примечание: Датчик уровня Samba 
поставляется с поплавковым 
элементом, но без соединителя, 
который заказывается отдельно. 

Отверстия М3 2 шт. 


