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  UULLTTRRAA  PPEEQQUUEEÑÑOO::    
EELL  SSEENNSSOORR  MMÁÁSS  PPEEQQUUEEÑÑOO  DDEELL  
MMEERRCCAADDOO..  
PPEEQQUUEEÑÑAASS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS::  LLOO  
QQUUEE  SSUUPPOONNEE  UUNNAA  
IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  SSEENNCCIILLLLAA  EENN  
MMÁÁQQUUIINNAASS  CCOOMMPPLLEEJJAASS..    

  UULLTTRRAA  VVEELLOOZZ    
NNIIGGÚÚNN  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  
MMEECCÁÁNNIICCOO  IINNTTEERRNNOO  
PPRROOPPOORRCCIIOONNAA  LLAA  
PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLEECCTTUURRAA  
PPRRAACCTTIICCAAMMEENNTTEE  PPOORR  CCAADDAA  
VVEELLOOCCIIDDAADD  DDEE  CCIICCLLOO..  

  UULLTTRRAA  FFIIAABBLLEE::  
CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  TTOOTTAALLMMEENNTTEE  
SSOOLLIIDDOOSS  PPAARRAA  MMAA  MMÁÁXXIIMMAA  
FFIIAABBIILLIIDDAADD  YY  DDUURRAACCIIÓÓNN..    

  GGRRAADDOO  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  IIPP  
6677..  

  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  TTOOTTAALLMMEENNTTEE  
RREESSIINNAADDOO  ::  
SSIIGGNNIIFFIICCAA  QQUUEE  EELL  CCIIRRCCUUIITTOO  
EESSTTAA  AAIISSLLAADDOO  DDEELL  MMEEDDIIOO..  

  336600°°  LLEEDD  MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIÓÓNN::  
PPEERRMMIITTEE  VVEERR  LLAASS  SSEEÑÑAALLEESS  
DDEESSDDEE  CCAADDAA  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  
ÁÁNNGGUULLOOSS..  

  NNPPNN  YY  PPNNPP::  
AAMMBBOOSS  IINNCCLLUUIIDDOOSS  CCOOMMOO  
EESSTTÁÁNNDDAARR..  

  CCOONNEECCTTOORR  MM1122::    
SSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCAABBLLEEAADDOO  
FFIIAABBLLEE  SSEEGGÚÚNN  
EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  
AAUUTTOOMMOOCCIIÓÓNN..  

  

  SSIISSTTEEMMAA  0022  

  

Patentado: 
La tecnologia UltraSensor 
esta internacionalmente 
patentada. 
Patente:  
US 20080284415 A1 

CCAA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

AAPP LL II CC AA CC II OO NN EE SS   

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  DDMMGG::  
UULLTTRRAA  PPEEQQUUEEÑÑOO,,  UULLTTRRAA  VVEELLOOZZ,,  UULLTTRRAA  FFIIAABBLLEE  
 

De nueva generación, el Ultra Sensor ha sido diseñado para 
reemplazar a los sistemas con sensores de proximidad o 
micro interruptores mecánicos para el control de los 
movimientos de las elementos en los sistemas progresivos.  

No son necesarias precauciones especiales o modificaciones, 
simplemente se coloca como accesorio roscado, DMG 
trabaja con los dosificadores de línea doble. 

El concepto patentado trabaja controlando las variaciones 
de caudal con un sensor efecto-Hall quando il pistone arriva 
nella zona di rilevamento.  

              CCOONNEECCTTOORR    
  

11665555333300      
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  
PPAARRAA    DDMMGG  
LLAADDOO  OOPPUUEESSTTOO  
AA  LLAA  TTOORRRREETTAA  

11665555332222      
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  
PPAARRAA    DDMMGG  
LLAADDOO  TTOORRRREETTAA    
  

11665555332222  --  11665555334477  
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  PPAARRAA  DDMMGG  
LLAADDOO  TTOORRRREETTAA  

     Señal  LED  
Conector 

11665555333300  --  11665555334466  
UULLTTRRAA  SSEENNSSOORR  PPAARRAA  DDMMGG    
LLAADDOO  OOPPUUEESSTTOO  AA  LLAA  TTOORRRREETTAA  

Conector 
     Señal  LED  
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  

PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  PPEEDDIIDDOO  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material AISI 316 - Latón niquelado 
Max. ciclos por minuto 1000 
Alimentación 8 ÷ 28 V DC 
Protección corto-circuito en la salida si 
Grado de  protección IP 67 
Temperatura de trabajo -10 °C ÷ +60 °C (-4 °F ÷ +158 °F) 
Conector M12x1 
Señal de salida NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Presión máx.a admisible en el punto de lectura 400 bar 

 

Normalmente, el campo magnético se equilibra en torno al sensor “hall”. 
 
Cuando el pistón entra en la zona de detección, la densidad de flujo 
cambia permitiendo al sensor detectar su presencia. 
 
El uso de un sensor de flujo magnético permite abarcar una amplia zona 
sensible que evita problemas en los sistemas de pequeños caudales y 
contra presiones donde a veces un pistón gastado se detiene o rebota en 
la superficie de detección. 
 

zona sensible 

punto de la lectura 

sensor del flujo 
magnético punto de la lectura 

zona sensible 

     ACCESSORIOS Conector 0039999    
 Conector hembra M12+ cable 5 Mts. 0039815     
 Cable 2 m, Conector hembra M12  0039168    
 Cable 2 m, Conector hembra 90° M12  0039830    
 Cable 5 m, Conector hembra 90° M12  0398115    

 

 Descripción Part. No.   
Ultrasensor per DMG – LADO TORRETA- Latón niquelado 1655322    

ltrasensor per DMG – LADO TORRETA Nickel-plated - AISI 316 1655347    

Ultrasensor per DMG – LADO OPUESTO A LA TORRETA -Latón 
 

1655330    

Ultrasensor per DMG – LADO OPUESTO A LA TORRETA - AISI 316 1655346    
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Los productos Dropsa se pueden comprar a través de las sucursales o distribuidores oficiales, 
consultar la página web: www.dropsa.com/contact  o escribir a: sales@dropsa.com  

Info distributor: 
 

PIN FUNCIÓN 

1 Vdc in 8÷28V 

2 NPN out 

3 GND 

4 PNP out 

 

Los sensores estas disponible en ambas salidas  NPN y PNP. 

CONEXIÓN 

M12 conector  - (Vista desde arriba) 

http://www.dropsa.com/contact

	Ultra pequeño:  el sensor más pequeño del mercado. Pequeñas dimensiones: lo que supone una instalación sencilla en máquinas complejas.
	Ultra veloz  nigún movimiento mecánico interno proporciona la posibilidad de lectura practicamente por cada velocidad de ciclo.
	Ultra fiable: componentes totalmente solidos para ma máxima fiabilidad y duración.
	grado de protección IP 67.
	Dispositivo totalmente resinado : significa que el circuito esta aislado del medio.
	360  Led monitorización: permite ver las señales desde cada uno de los ángulos.
	NPN y PNP: ambos incluidos como estándar.
	Conector M12:  solución de cableado fiable según especificaciones de automoción.
	Sistema 02

