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经济、清洁、精确的链条传输带润滑系统。精确控制油量. 

DropsA 特罗浦斯 Vip4 链条自动润滑系统是非常先进的链条、传输带润滑系统，该系统

价格实惠。 
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 主要特征 : 

- 润滑循环脉冲数设定：1 ~ 10,000 

- 待机脉冲设定： 1 ~ 10 ,000,000 

- 空气喷射时间设定： 0.1 ~ 9.9 s (0.1 s 步进) 

- 可以设定当有输入信号时才喷射空气. 

- 喷射模式：润滑循环开始，激发泵的动作 

- 任何普通接近开关均可用作输入激发装置. 

 

订购信息 : 

产品编号 
Vip4 链条产品名  

24 V DC 110 V AC 

3135121 3135131 Vip4链条润滑装置 / 1个点 

3135122 3135132 Vip4链条润滑装置 /2个点 

3135123 3135133 Vip4链条润滑装置 / 3个点 

3135124 3135134 Vip4链条润滑装置 / 4个点 

3135125 3135135 Vip4链条润滑装置 /5个点 

3135126 3135136 Vip4链条润滑装置 / 6个点 

所有设备均提供2m的电缆和接头. 不带接近开关. 

 

Dropsa特罗浦斯是全球自动润滑系统和元件的制造商，请联系我们的公司获得更多关于此款创

新型产品的信息. 

 

 

工作原理:  

Vip4链条润滑系统可放置一个传感器，用于监

控输入或计数链条的运动，如计数链条的数

量. 计数润滑的链条数量（1~10000个）. 

 

传感器检测到润滑点数后，激活油和气，向

气流中喷出精确的润滑剂，并持续喷射设定

的时间. 

也可以设定气流的持续时间，以免产生油

滴，造成浪费. 

 

一个润滑循环结束后，润滑进入待机状态，

进行脉冲计数等待下一个润滑循环. 计数功能

可以补偿不同的速度和待机时间. 
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