
 

VIP4Chain 

La soluzione facile e  

pulita per la  

lubrificazione catene 

Automatic Lubrication System 



 

Un sistema economico e preciso per la lubrificazione catene e 
nastri trasportatori capace di erogare in maniera molto precisa 
e controllabile 
 
Il nuovo sistema automatico Dropsa VIP4Chain è un moderno sistema di 
lubrificazione catene ad un prezzo veramente interessante 
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   CARATTERISTICHE TECNICHE: 
   - Ciclo di lubrificazione programmabile da 1 a 10000 impulsi 
   - Pausa programmabile da 1 a  10 milioni di impulsi 
   - Tempo di spruzzo aria programmabile da 0.1 a 9.9 secondi (ad intervalli di 0.1 secondi) 
   - Lo spruzzo d’aria può essere attivato solo in presenza del segnale di input 
   - Nella modalità di erogazione l’inizio del ciclo di lubrificazione innesca un certo numero  di funzioni della pompa 
   - L’input iniziale può scaturire da un normale interruttore o sensore di  prossimità. 
 

   MENU DI ORDINAZIONE: 
 

CODICE 
Descrizione Vip4Chain 

24 V CC 110 V CA 

3135121 3135131 Lubrication Panel Vip4 Chain / Dispense 1 point 

3135122 3135132 Lubrication Panel Vip4 Chain / Dispense 2 points 

3135123 3135133 Lubrication Panel Vip4 Chain / Dispense 3 points 

3135124 3135134 Lubrication Panel Vip4 Chain / Dispense 4 points 

3135125 3135135 Lubrication Panel Vip4 Chain / Dispense 5 points 

3135126 3135136 Lubrication Panel Vip4 Chain / Dispense 6 points 

 
Tutte le unità vengono fornite con connettori e 2 mt di cavo per l’alimentazione e per il sensore controllo 
catene . Non sono compresi interruttori o sensori di prossimità. 
 
Dropsa e’ un costruttore di sistemi automatici di lubrificazione e componentistica presente in tutto il mondo. 
Chiama oggi stesso i nostri uffici per avere maggiori informazioni su questo prodotto innovativo. 

 

 

Funzionamento:  
 
Un sensore collegato al Vip4Chain rileva il movimento della 
catena, ad esempio, conta il numero delle giunzioni. Sarà  
quindi  possibile programmare il Vip4Chain a contare 
quante giunzioni dovranno essere lubrificate (impostabili da 
1 a 10000). 
 
Dopo avere intercettato il punto da lubrificare, il sensore 
attiva l’iniezione Olio ed il flusso d’Aria spruzzandovi, per un 
periodo di tempo prefissato, una quantità ben definita di 
lubrificante. La durata dello spruzzo può essere definita 
anche per evitare che il lubrificante venga sprecato o mal 
riposto, eliminando eventuali gocciolamenti.  
 
Terminata la lubrificazione dei punti prefissati, la Vip4Chain 
innesca la modalità di pausa e conta un  numero di impulsi 
preimpostati prima di ricominciare il ciclo di lubrificazione. Il 
contatore della Vip4Chain permette alla stessa di 
recuperare eventuali variazioni di velocità o fermate. 
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