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     Sinal LED  
Conector 

  UULLTTRRAA  CCOOMMPPAACCTTOO::    
OO  MMEENNOORR  SSEENNSSOORR  
DDIISSPPOONNÍÍVVEELL  NNOO  MMEERRCCAADDOO  
AATTUUAALL..  
DDIIMMEENNSSÕÕEESS  RREEDDUUZZIIDDAASS  
SSIIGGNNIIFFIICCAAMM  MMAAIIOORR  
FFAACCIILLIIDDAADDEE  DDEE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  
EEMM  MMAAQQUUIINNÁÁRRIIOO  CCOOMMPPLLEEXXOO..  

  UULLTTRRAA  RRÁÁPPIIDDOO::    
SSEEMM  PPAARRTTEESS  MMEECCÂÂNNIICCAASS  
MMÓÓVVEEIISS  SSIIGGNNIIFFIICCAA  QQUUEE  OO  
SSEENNSSOORR  PPOODDEE  LLEERR  QQUUAALLQQUUEERR  
VVEELLOOCCIIDDAADDEE  DDEE  CCIICCLLOO  
PPRRÁÁTTIICCOO..  

  UULLTTRRAA  CCOONNFFIIÁÁVVEELL::  
DDEE  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  
TTOOTTAALLMMEENNTTEE  ““SSOOLLIIDD  SSTTAATTEE””  
GGAARRAANNTTEE  AALLTTAA  
CCOONNFFIIAABBIILLIIDDAADDEE  EE  
DDUURRAABBIILLIIDDAADDEE..  

  GGRRAAUU  DDEE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  IIPP  6677..  

  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  IINNTTEEIIRRAAMMEENNTTEE  

RREESSIINNAADDOO,,  IISSOOLLAANNDDOO  OO  
CCIIRRCCUUIITTOO  DDOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
EEXXTTEERRNNOO..  

  LLEEDD  IINNDDIICCAATTIIVVOO  336600°°::  
VVIISSUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSIINNAALL  
LLUUMMIINNOOSSOO  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  

QQUUAALLQQUUEERR  ÂÂNNGGUULLOO..  

  NNPPNN  EE  PPNNPP::  
AAMMBBOOSS  OOSS  CCOONNTTAATTOOSS  NNAA  

VVEERRSSÃÃOO  SSTTAANNDDAARRDD..  

  CCOONNEECCTTOORR  MM1122::    
FFIIAAÇÇÃÃOO  RROOBBUUSSTTAA  AATTEENNDDEENNDDOO  
ÀÀSS  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  

AAUUTTOOMMOOTTIIVVAASS....    

  

  SSIISSTTEEMMAASS  LLIINNHHAA  
DDUUPPLLAA  ((0022))  

  

Produto Patenteado: 
a tecnologia UltraSensor  é 
protegida pela lei 
internacional de patentes. 
 Patente nº:  
US 20080284415 A1 
 

CCAA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

AAPP LL II CC AA ÇÇ ÕÕ EE SS   

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  DDMMGG::  
UULLTTRRAA  CCOOMMPPAACCTTOO,,  UULLTTRRAA  RRÁÁPPIIDDOO,,  UULLTTRRAA  CCOONNFFIIÁÁVVEELL..  
 

A nova geração de sensores “UltraSensor” foi 
concebida para substituir chaves de aproximação e 
mecânicas em sistemas de lubrificação, para controle 
do funcionamento do distribuidor. 
 
Como um simples acessório aparafusado, o Ultrasensor 
DMG funciona com distribuidores linha dupla modular 
modelo DMG, não sendo necessárias medidas 
especiais ou modificações para sua instalação.  

Com tecnologia patenteada, funciona, controlando as 
variações de fluxo em um sensor de efeito Hall, assim 
que o pistão atinge a área de detecção. 

 

              CCOONNEECCTTOORR    
  

11665555333300  
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  
PPAARRAA  DDMMGG  
LLAADDOO  OOPPOOSSTTOO  
AAOO  CCAASSTTEELLOO  

11665555332222      
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  
PPAARRAA  DDMMGG  
LLAADDOO  CCAASSTTEELLOO    
  

11665555332222--  11665555334477  
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  PPAARRAA  DDMMGG  
LLAADDOO  DDOO  CCAASSTTEELLOO  

11665555333300  --  11665555334466  
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  PPAARRAA  DDMMGG    
LLAADDOO  OOPPOOSSTTOO  AAOO  CCAASSTTEELLOO  

Conector 
     Sinal LED  
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IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  
 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  CCOOMMPPRRAA  
 

 
 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material AISI 316- Latão niquelado 
Nº Max. de ciclos por minuto. 1000 
Voltagem. 8 ÷ 28 V DC 
Proteção contra curto-circuito. Sim 
Grau de Proteção. IP 67 
Temperatura de operação. -10 °C ÷ +60 °C (-4 °F ÷ +158 °F) 
Conector. M12x1 
Sinal de saída. NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Pressão máxima admissível na superfície do sensor. 400 bar 

 

PINO FUNÇÃO 

1 Vdc in 8÷28V 

2 NPN saída 

3 GND 

4 PNP saída 

 
Opção de conexão NPN e PNP standard no mesmo sensor. 
 

CONEXÕES ELÉTRICAS 

Conector M12  

Normalmente, o campo magnético é equilibrado em torno do sensor hall. 
 
Quando o pistão do distribuidor entra na zona de detecção, a densidade do 
fluxo se altera, permitindo ao sensor de efeito Hall detectar a presença do 
pistão. 
 
A utilização de uma variação do fluxo magnético permite uma extensa zona de 
sensoriamento que evita problemas nos sistemas com baixo fluxo e 
contrapressões em que o pistão para ou “flutua” sobre a superfície de 
detecção. 

 
 

     ACCESSORIOS Conector fêmea M12 0039999    
 Conector fêmea M12 + Cabo L 5 mt 0039815     
 Cabo 2 m, Conector fêmea M12  0039168    
 Cabo 2 m, Conector fêmea 90°- M12  0039830    
 Cabo 5 m, Conector fêmea 90°- M12  0398115    

 

 Descrição Código   
Ultrasensor para DMG – LADO CASTELO - Latão niquelado 1655322    

Ultrasensor para DMG – LADO CASTELO - AISI 316 1655347    

Ultrasensor para DMG – LADO OPOSTO AO CASTELO - Latão niquelado 1655330    

Ultrasensor para DMG – LADO OPOSTO AO CASTELO - AISI 316 1655346    
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Os produtos podem ser adquiridos nositeDropsA e distribuidores autorizados, visite o website 
www.dropsa.com/contact ou pelo e-mail sales@dropsa.com 

Info distributor: 
 

http://www.dropsa.com/contact

	Ultra compacto:  o menor sensor disponível no mercado atual. Dimensões reduzidas significam maior facilidade de instalação em maquinário complexo.
	Ultra rápido:
	sem partes mecânicas móveis significa que o sensor pode ler qualquer velocidade de ciclo prático.
	Ultra confiável: de construção totalmente “solid state” garante alta confiabilidade e durabilidade.
	Grau de proteção IP 67.
	dISPOSITIVO inteiramente resinado, isolando o circuito do ambiente externo.
	Led INDICATIVO 360 : VISUALIZAÇÃO DO SINAL LUMINOSO A PARTIR DE QUALQUER ÂNGULO.
	NPN E PNP: AMBOS OS CONTATOS NA VERSÃO standard.
	conector M12:  FIAÇÃO ROBUSTA ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES AUTOMOTIVAS..
	SISTEMAS LINHA DUPLA (02)

