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1. Описание 
 
Предназначен для контроля правильной смазки распределителей двухлинейной системы. 
Для обеспечения правильного движения поршня в обоих направлениях, необходимо установить 
одно реле давления на регулировочную головку, а другое -  с противоположной стороны. 
 
2. Как заказать 
 

 
 
 sensor  

   
Противоположная сторона 

 Для клапанов серии 
1655163 DMM - DM 

   
 
 
3. Технические характеристики 
 
Давление:    = 200 бар 
Макс. выходной ток:   = 200 мA 
Напряжения питания :  = 10 ÷ 30 Напряжение пост. тока 
Потребление тока при 24В:           = <18 mA 
Выходы:    = PNP – Нормально разомкнутый  
Класс защиты:    = IP 67 
Температурный диапазон:           = -25°C ÷ +70°C 
 
 
3. Запчасти 
 
 
 
Внимание! 
Верное движение поршня распределителя гарантирует правильную работу только контролируемого дозирующего 
клапана и не гарантирует должную работу остальных распределителей двухлинейной системы смазки. 
По этой причине необходимо установить датчик на каждый поршень распределителя, который необходимо 
контролировать. 
 
 

Сторона регулировочной головки 
       Для клапанов серии 

1655162 DMM 
1655166 DM – AG6 – AP6 

Бесконтактный датчик 
регулировки расхода смазки 

 
1655162 
1655163 
1655166 

  

 

 

Датчик 
монтирован на 
регулировочную 
головку 

Датчик 
монтирован на 
противоположную 
сторону 
 

 Код датчика: 1523812 
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