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Répartiteurs – Type M, P, L, N (aluminium) 

 
Sortie unilatérale Sortie bilatérale 

 

  
 

Pour montage avec vannes de 0,03 à 0,50 cm³/min. 

 

Pour montage avec vannes de 0,03 à 1,00 cm³/min. 

Profilés en barres extrudées (pour des répartiteurs personnalisés) 

 
 
 
 
 

Nb. de 
sorties 

Code 
Fixation 

Poids 
Schéma 
section A B 

1 6265 40 20 21 

 

2 6266 61 41 33 

3 6267 82 62 44 

4 6268 103 83 58 

5 6269 124 104 68 

6 6274 145 125 80 

7 6276 166 146 92 

8 6239 187 167 104 

RÉPARTITEUR TYPE : M  

Nb. de 
sorties 

Code 
Fixation 

Poids 
Schéma 
section A B 

2 6236 40 20 28 

 

4 6237 61 41 41 

6 6238 82 62 60 

8 6188 103 83 71 

10 6189 124 104 90 

12 6210 145 125 101 

RÉPARTITEUR TYPE : P 

Nb. de 
sorties 

Code 
Fixation 

Poids 
Schéma 
section A B 

1 3071311 42 20 30 

 

2 3071312 63 41 63 

3 3071313 84 62 96 

4 3071314 105 83 120 

5 3071315 126 104 146 

6 3071316 147 125 169 

RÉPARTITEUR TYPE : L  

Nb. de 
sorties 

Code 
Fixation 

Poids 
Schéma 
section A B 

2 3071322 42 30 90 

 

4 3071324 63 51 120 

6 3071326 84 72 140 

8 3071328 105 93 180 

RÉPARTITEUR TYPE : N 

C2293PF WK 38/17 

 

Les produits DROPSA sont disponibles à l’achat auprès des filiales DROPSA et des 
distributeurs agréés ; visiter le site Web www.dropsa.com/contact ou écrire à 
sales@dropsa.com 
 

Informations distributeur : 

 

http://www.dropsa.com/contact
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