
SSEENNSSOORREE    
DDII  FFLLUUSSSSOO  
 

 

SSEENNSSOORREE  DDII  FFLLUUSSSSOO  
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Il “sensore di flusso” è particolarmente 
indicato per rilevare il passaggio dell’olio 
all’interno della tubazione in impianti con 
erogazione del flusso della pompa di tipo 
ciclico.  
 
La segnalazione del passaggio viene fatta 
tramite un sensore reed attivato da un 
magnete posto su un pistoncino mosso dalla 
pressione del fluido in transito. 
 

−−  CCOOMMPPAATTTTOO::    
PPIICCCCOOLLEE  DDIIMMEENNSSIIOONNII  
SSIIGGNNIIFFIICCAA  UUNNAA  PPIIÙÙ  
SSEEMMPPLLIICCEE  
IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  SSUU  
MMAACCCCHHIINNAARRII  CCOOMMPPLLEESSSSII  

−−  AAFFFFIIDDAABBIILLEE::  
CCOOMMPPOONNEENNTTIISSTTIICCAA  
VVAALLIIDDAATTAA  PPEERR  LLAA  
MMAASSSSIIMMAA  AAFFFFIIDDAABBIILLIITTÀÀ  
EE  DDUURRAATTAA  
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AAUUTTOO  MMOOTTIIVVEE  

−−  IIMMPPIIAANNTTII  AA  OOLLIIOO  AA  
BBAASSSSAA  PPRREESSSSIIOONNEE  
CCOONN  CCIICCLLIICCAA  

S   

    

CCAA RR AA TT TT EE RR II SS TT II CC HH EE   

AAPP PP LL II CC AA ZZ II OO NN II   

DDIIMMEENNSSIIOONNII  
 

PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  
 

ENTRATA 
OILIO 

USCITA 
OLIO 

 PISTONE 

MAGNETE 



SSEENNSSOORREE    
DDII  FFLLUUSSSSOO  
 

 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DD’’OORRDDIINNEE  
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

SENSORE DI FLUSSO 
Descrizione Codice 

Sensore di Flusso IP 65 1525815 
Sensore di Flusso IP 67 1526159 

PARTI DI RICAMBIO 
Descrizione Codice 

Sottogruppo scheda 3133490 
Spillo per sensore 1524594 
Magnete 1524417 
Guarnizione O-ring 0018804 
Molla per sensore 3191281 
Tappo M5 3234291 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale Alluminio anodizzato 
Portata minima di lettura 10 mm³/erogazione 

Massima ciclica rilevabile 20 cicli/min con olio 32 cSt 
6 cicli/min con olio 220 cSt 

Alimentazione 8 ÷ 28 V DC 
Protezione corto-circuito sulle uscite si 
Grado di protezione IP 65 – IP67 
Temperatura di lavoro -5 °C ÷ +55 °C (23 °F ÷ +131 °F) 
Connettore M12x1 
Segnali di uscita NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Pressione massima ammissibile del fluido 7 bar 
Lubrificanti ammessi Olio: 32÷220 cSt 
Connessioni ingresso/uscita 1/8” BSP 
Peso 0.2 Kg (0.44 lb) 

 

PIN FUNZIONE 
1 Vdc in 8÷28V 
2 NPN out 
3 GND 
4 PNP out 

 

C O L L E G A M E N T O  

M12 connettore - (Vista dall’alto) 

C2216PI WK 35/17 I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, consulta 
il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com 
 

Info Distributore: 
 

http://www.dropsa.com/contact

	 COMPATTO:  Piccole dimensioni significa una più semplice installazione su macchinari complessi
	 AFFIDABILE: componentistica VALIDATA per la massima affidabilità e durata
	 NPN e PNP: entrambi inclusi come standard
	 Connettore M12:  soluzione di cablaggio affidabile secondo specifiche auto motive
	 IMPIANTI A OLIO A BASSA PRESSIONE CON CICLICA IMPULSIVA
	

