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FILTRI PER ARIA COMPRESSA 

Codice Filo Regolazione Portata 
1527104 F-F 1/4” - 2600 Nl/min 
1527105 F-F 1/2” - 5600 Nl/min 
1527106 F-F 3/4” - 8200 Nl/min 
1527107 F-F 1” - 8200 Nl/min 
 

  
 
 
 
 
REGOLATORI DI PRESSIONE con manometro  
Codice Filo Regolazione Portata 
1527096 F-F 1/4” 0÷8 bar 2050 Nl/min 
1527097 F-F 1/2” 0÷8 bar 3200 Nl/min 
1527098 F-F 3/4” 0÷8 bar 6200 Nl/min 
1527099 F-F 1” 0÷8 bar 6200 Nl/min 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLATORI DI PRESSIONE con filtro e manometro  
Codice Filo Regolazione  Portata Filtrazione 
1527100 F-F 1/4” 0÷8 bar 1650 Nl/min 20 µ 
1527101 F-F 1/2” 0÷8 bar 3000 Nl/min 20 µ 
1527102 F-F 3/4” 0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ 
1527103 F-F 1” 0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ 
 
 
 
 
 
 
 
LUBRIFICANTE D’ARIA 

 
REGOLATORI DI PRESSIONE con filtro lubrificante e manometro 
Codice Filo Regolazione Portata Filtrazione 
1527154 F-F 1/4” 0÷8 bar 1100 Nl/min 20 µ 
1527155 F-F 1/2” 0÷8 bar 2500 Nl/min 20 µ 
1527108 F-F 3/4” 0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ 
1527109 F-F 1” 0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ 
 
 
 
 
Per ottimizzare le prestazioni e la durata delle apparecchiature pneumatiche, si consiglia di utilizzare aria priva di condensa, lubrificata e 
a pressione adeguata. 
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I prodotti DropsA possono essere acquistati presso le filiali DropsA e i distributori 
autorizzati. Visitare il sito Web www.dropsa.com/contact o scrivere all'indirizzo 
sales@dropsa.com 
 

Distributor info: 
 

http://www.dropsa.com/contact
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