


ESTACIÓN DE BOMBEO:

Las bombas neumá�cas de la serie 0234700 para bidones comerciales de 20, 50 
o 180 kg o las bombas eléctricas de la serie CANNON para bidones comerciales 
de 20, 50 o 180 kg suelen instalarse en estaciones de bombeo automa�zadas 
compuestas por:
- Un recinto pintado o de acero inoxidable,
- Un panel de control
- Un panel de tratamiento de aire (para ser usado tanto para las bombas de aire   
  como para que el aire se mezcle con la grasa para las boquillas de pulverización)
- Filtros y accesorios (como calentadores de base o de tambor desmontables, 
  inversores para sistemas de doble línea)

PANELES SATÉLITE

Se u�lizan para derivar las principales líneas de distribución y llegar a 
los puntos finales. Consisten en una caja de acero pintado o inoxi-
dable con distribuidores progresivos (series SMX o SMO) o de doble 
línea (series DM,DMM o DMX) en su interior. La caja se completa con 
una regleta de bornes para la conexión de los sensores ULTRASEN-
SOR, que controlan los ciclos y el correcto funcionamiento de los 
elementos modulares de los dosificadores, tanto progresivos como 
de doble línea.

GRUPO AIRE-GRASA o AIRE-ACEITE para dosificadores progresivos

Para soluciones más pequeñas y económicas, DropsA ha diseñado un sistema compacto que 
implica el uso de una caja de acero pintado o sin pintar, en la que ya está instalada una unidad de 
tratamiento de aire, una unidad de dosificación progresiva y válvulas de mezcla. Esta solución 
permite al usuario comprar una simple bomba para bidones comerciales e instalarla donde sea 
más apropiada en el sistema, y luego instalar una caja DropsA y conectar a ella las tuberías de aire 
y grasa. Desde aquí, los tubos que irán a los puntos finales (de 2 a 8 por cada caja DropsA) ya 
tendrán la mezcla de aire y grasa en su interior. El usuario puede elegir entre adquirir las boquillas 
DropsA de lamas o cónicas, dependiendo de las caracterís�cas del punto a lubricar).

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN

Son kits premontados que se instalan directamente cerca de los 
engranajes principales de la trituradora de bolas. En función del 
diámetro del engranaje, se instalan de 1 a 8 boquillas para cubrir la 
superficie del engranaje de la mejor manera y permi�r una lubrica-
ción óp�ma. Para poder suministrar, simplemente conecte las líneas 
de grasa y aire al kit de boquillas.

SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN PARA CEMENTERAS Y CONSTRUCCIONES



SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

LOCOPUMP S3

Bomba neumá�ca de simple efecto usada normalmente con dosificadores progresivos de linea 
única. Esta bomba esta disponible con un depósito de 0,5Kg. perfecta para espacios pequeños, 
y de 2 Kg. Ambos depósitos provistos de muelle lo que facilita que pueda erogar facilmente 
grasa NLGI 2.
El deposito transparente permite controlar la can�dad de grasa restante. El mínimo nivel de 
lubricante esta compuesto por un interruptor de control de la distribución de grasa que permi-
te dar señales de alarma a distancia en la máquina sobre la que esta montada. La alta fiabilidad 
del producto esta tambien garan�zada por el uso de acero en la fabricación de todos los 
componentes de bombeo.

SMX-SMO:

Los dosificadores de las series SMO y SMX son alimentadores progresivos modulares. Este sistema consta de dos 
partes principales, la base y los elementos de dosificación. A diferencia de los sistemas monobloque, los alimenta-
dores modulares ofrecen ventajas considerables: - el sistema se puede ampliar fácilmente al añadir módulos de la 
base y elementos sin tener que replantear el sistema (el concepto modular garan�za bajos costes de sus�tución 
en caso de avería); los elementos modulares para SMO y SMX que ofrece DropsA �enen disponibles varios cauda-
les que permiten al usuario encontrar siempre las dosificaciones adecuadas según los componentes a lubricar, y 
poder así mezclar en el mismo alimentador todos los elementos necesarios para lubricar sin peligro y sin tener 
que crear bloques de alimentación separados.

NP-NPR+:

Los dosificadores progresivos nano (nP) Dropsa gracias a su diseño compacto y sólido son la solución 
ideal para la lubrica- ción con aceite o grasa en aplicaciones que necesitan una dosificación mínima. 
Mediante el movimiento progresivo de los pistones acoplados en el interior del orificio de desliza-
mien- to, permite repar�r el caudal de lubricante entre las dis�ntas salidas disponibles en can�dades 
muy precisas Gracias al nuevo mecanismo de acople de los elementos RigidLock, nano-progresivo (nP) 
presenta la rigidez de un dosificador monobloque y la flexibilidad de una unidad modular.
El dosificador nano-progresivo reemplazable (nPr) Dropsa u�liza el concepto innovador "rail & lock" 
que permite sus�tuir o reemplazar el elemento sin necesidad de desmontar la base.
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