


BRAVO-OMEGA-PUMPEN IM GEHÄUSE

Elektrische Kolbenpumpen für den Betrieb mit einer oder 
mehreren Pumpen, mit oder ohne internem Bypass. Sie sind 
für den Einsatz mit progressiven Systemen konzipiert, 
können eine oder mehrere Linien unabhängig voneinander 
versorgen und mithilfe der automa�schen Versionen mit 
eingebauter Steuerpla�ne die Zyklus- und Betriebszeiten 
verwalten. Für die Lebensmi�elindustrie hat DropsA eine 
Lösung in einem Gehäuse aus lackiertem oder ros�reiem 
Stahl entwickelt, das die Sicherheit und die Einhaltung der 
Industriestandards garan�ert. Zudem ist sie mit einer 
Pumpe, Filter, Regler und Kontrollinstrumente ausgesta�et, 
wodurch sie für jedes System sofort einsetzbar ist.

SMX-SMO:

Die Dosierer der Serien SMO und SMX sind modulare, progressive Dosierer. 
Dieses System besteht aus zwei Haup�eilen: der Basis und den Dosierele-
menten. Im Gegensatz zu Monoblocksystemen bieten modulare Dosierer 
erhebliche Vorteile: - das System kann leicht durch Hinzufügen von Basis- 
und Elementmodulen erweitert werden, ohne dass es überarbeitet werden 
muss - das modulare Konzept garan�ert niedrige Ersatzkosten im Falle eines 
Defekts - die von DropsA angebotenen modularen Elemente für SMO und 
SMX haben verschiedene Durchflussmengen, die es dem Benutzer ermög-
lichen, immer die rich�ge Dosierung für die zu schmierenden Komponenten 
zu erhalten und so innerhalb desselben Dosierers alle für die Schmierung 
erforderlichen Elemente kompromisslos zu mischen, ohne separate Dosie-
rerblöcke schaffen zu müssen.

NP-NPR:

Die nano-Progressiven (nP) Dosierer von DropsA sind durch ihre kompakte und solide Konstruk�on die ideale 
Lösung für die Öl- und Fe�schmierung in Anwendungen, die eine minimale, aber sorgfäl�ge Dosierung des 
Schmiermi�els in kleinen Räumen erfordern. Durch die progressive Bewegung der Kolben in Verbindung mit 
einem mikrometrischen Spiel in der Gleitbohrung ist es möglich, den Einlassfluss in sehr genauen Mengen auf 
die verschiedenen verfügbaren Auslässe zu verteilen.
Durch einen neuen Verriegelungsmechanismus zwischen den Elementen verfügt RigidLock, nano-Progressive 
(nP) über die Steifigkeit eines Monoblockdosierers, hat aber die Flexibilität einer einzelnen modularen Einheit. 
Der nano-Progressive Replaceable (nPR) Dosierer von DropsA nutzt das innova�ve Rail & Lock"-Konzept, mit 
dem das Element ausgewechselt oder verschoben werden kann, ohne die Einheit komple� demon�eren zu 
müssen. 

DOSIERER SMP

SMP ist ein progressiver Einzelblockverteiler, der ideal für Anwendungen 
auf engen Räumen ist. Er ist in den Versionen mit 6, 8, 10, 12, 14, 16 oder 
18 Auslässen erhältlich, jede mit einem Dosiervolumen von 0,2 cm³ pro 
Zyklus (0,012 Kubikzoll). Der einzelne Verteilerauslass kann durch Besei�-
gung der speziellen Verschraubung und Anbringen eines Stopfens mit 
dem neben ihm liegenden Auslass vereint werden. Die visuelle oder 
elektronische Funk�onsüberwachung wird durch En�ernen des Stopfens 
und die Installa�on eines ergänzenden visuellen oder elektronischen 
Geräts erreicht.

SCHMIERUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE



SCHMIERLÖSUNGEN FÜR ETIKETTIERMASCHINEN

LOCOPUMP S3

Einfachwirkende Pneuma�kpumpe, die im Allgemeinen in Systemen mit progressiven 
Einzelstrangdosiern verwendet wird. Diese Pumpe ist mit einem prak�schen 
0,5-kg-Tanks für kleine Räume und einem 2-kg-Tanks erhältlich. Beide Tanks sind 
federbelastet, wodurch sie problemlos NLGI 2 abgeben können. Mithilfe des transpa-
renten Tanks kann die verbleibende Schmiermi�elmenge unter Kontrolle gehalten 
werden. Der untere Füllstand des vorhandenen Schmiermi�els wird durch einen 
Kontrollschalter für die Fe�verteilung angezeigt, mit dem ein Fernalarmsignal in der 
Maschine ausgelöst werden kann, in der er mon�ert ist. Die hohe Zuverlässigkeit des 
Produkts wird durch den Einsatz von Stahl bei der Konstruk�on aller Pumpenbauteile 
gewährleistet.

ZAHNRADPUMPEN

Die elektrischen Zahnradpumpen der Seriie 3410... von DropsA sind selbstschmieren-
de Pumpen, die mit einer Vielzahl von Ölen und Flüssigkeiten arbeiten können und 
den großen Vorteil haben, mit Rückführsystemen arbeiten zu können, ohne dass eine 
besonders feine Filtra�on des zirkulierenden Fluids erforderlich ist.

HYDRAULIK- ODER PNEUMATIKPUMPEN

Die Hydraulikpumpen (Baureihe 3107...) oder die kompakten Pneuma�kpumpen der Baureihe 
3103... werden häufig mit Ölsystemen mit Ven�len Typ 33 V und Bürsten-, Filz- oder Ölbadaggregat-
en für die Schmierung von Führungen und Förderbändern von Abfüll-, Wasch- und E�ke�eranlagen 
eingesetzt.

ELEKTRISCHE PUMPEN

Die elektrischen Pumpen der Serie 340 werden häufig mit progressiven Dosierern aus 
ros�reiem Stahl (AISI 316) für die Ölschmierung von Teilen in der Nähe der Produkte einge-
setzt, bei der das Kontamina�onsrisiko höher ist.
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