


SCHMIERLÖSUNGEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN

AUTOMATISCHE OMEGA-PUMPE

Eine vielseitige Lösung für kleine und mittelgroße Systeme, die zur Beschi-
ckung von Anlagen mit unterschiedlichen Schmiersystemen eingesetzt 
werden kann: mit Verteiler (gepaarte Pumpelemente), Direktschmierung 
(8 Mini-Pumpelemente) oder mit Auslassventilen für Einspritzsysteme.

VERTEILER SMX und NP

Die Progressivverteiler der Serien SMO, SMX, NO und NPR kommen häufig 
zum Einsatz.
Jeder modular anwendbare Verteiler von DropsA kann je nach Schmierpun-
kten und Verbrauch ausgewählt werden.
Alle Verteiler der Serien SMO, SMX, NP und NPR können mit Zyklenzähl- und 
Kontrollsensoren vom Typ ULTRASENSOR geliefert werden, um eine maxima-
le Zuverlässigkeit des Systems und eine perfekte Kontrolle der Betriebszyklen 
zu gewährleisten.

PRESSPUMPE BRAVO

Die Presspumpe Bravo mit Folgeplatte bietet dieselben Funktionen wie die 
Standard-Pumpe Bravo, hat aber den Vorteil, dass sie für extremere Tempera-
turbedingungen und Zentrifugalkräfte ausgelegt wurde.

SCHMIERRITZEL

Der Schmierritzel DropsA stellt eine innovative Lösung dar, durch die das manuel-
le und oft mühsame Schmieren von Zahnkränzen und Zahnstangen vermieden 
werden kann.
Diese Lösung spart Zeit und Geld, da automatisch genaue Mengen an Schmier-
mittel aufgebracht werden können.
Die Einheit umfasst ein zentral-rotierendes Zentralschmiersystem mit Edelstahla-
chse und absorbierenden Schaum, der aufgrund seiner Robustheit den Einsatz in 
anspruchsvollen Anwendungen ermöglicht.



SCHMIERLÖSUNGEN FÜR BELÜFTUNGSEINRICHTUNGEN

VERTEILER NP und NPR+

Die Nano-Progressivverteiler (nP) sowie die Austauschbaren Nano-Progressivver-
teiler (nPR+) sind die ideale Lösung bei Ölschmierung in Anwendungsbereichen, 
die eine kompaktes und solides Design sowie geringe und präzise Mengen 
Schmiermittel erfordern. Sie eignen sich daher insbesondere für den Einsatz auf 
beengtem Raum. 

PUMPE BRAVO

Diese Elektropumpe wurde für den Betrieb mit bis zu drei Pumpeinheiten mit oder ohne 
interne Bypassleitung entwickelt. Sie wurde auf den Einsatz mit Progressivverteilern ausgele-
gt und kann mehrere unabhängige Leitungen beschicken. Durch Kombination der Pumplei-
stungen ist es möglich, den Förderstrom zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Diese Pumpe 
ist in zwei Versionen erhältlich: manuell (über externe SPS steuerbar) und automatisch mit 
eigener Steuerplatine. 
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