


POMPE SÉRIE 340
 
Cette série d’électropompes à engrenages est particulièrement indiquée pour l'alimentation de systèmes de lubrifi-
cation à huile de petite et moyenne taille. Les pompes série 340 sont disponibles avec vanne anti-retour intégrée 
pour les systèmes de lubrification à ligne simple, dotés d'injecteurs ou de vannes de dosages non volumétriques, 
avec vanne de relâchement intégrée pour l'alimentation de vannes de dosage de type volumétrique dans les systèm-
es de lubrification avec fonctionnement intermittent, ou bien avec vanne anti-retour intégrée pour l'alimentation 
d'éléments de dosage de type progressif.
 

DOSEURS SA

Contrairement aux doseurs SMX ou SMO, les doseurs progressifs série SA sont équipés d'éléments de dosage avec 
des débits beaucoup plus élevés et s’utilisent pour lubrifier les points nécessitant de grandes quantités d'huile/grais-
se. Ces doseurs sont constitués d’un corps en acier, d’un piston trempé, d’une bague d'étanchéité haute résistance, 
d’un dispositif d'union ou de séparation des sorties, et présentent des débits allant jusqu’à 5 cm³/coup. 

DOSEURS NP et NPR+

Grâce à leur conception compacte et robuste, les doseurs nano-Progressive (nP) et nano-Progressifs Remplaçables 
(nPR+) sont la solution idéale pour la lubrification à huile dans les applications qui nécessitent des quantités réduites 
mais précises de lubrifiant. Ils sont donc particulièrement adaptés à une utilisation dans des espaces réduits.

DOSEUR SMX 

Le système modulaire est constitué de deux composants principaux : la base et les éléments de 
dosage. Les ponts de jonction ont été remplacés par des ponts doseurs qui transfèrent les débits à 
l’intérieur du bloc. Le principe d'assemblage des doseurs permet en outre de créer des groupes de 
points de lubrification. La base assemblée peut être installée et connectée sans les doseurs modu-
laires pour permettre de suivre les tuyaux de manière plus pratique. Les éléments doseurs seront 
ensuite installés en conséquence. Le système peut être facilement étendu et le concept modulaire 
garantit des coûts de remplacement des composants bas.

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR PRESSES EXCENTRIQUES



POMPES

Différents types de pompes peuvent être utilisés pour la lubrification des presses à injection.
Le vaste catalogue Dropsa présente des solutions personnalisables, capables de répondre à tous les besoins des 
clients. De manière générale, nous proposons des modèles tels que la pompe BRAVO, ou les pompes série 340 pour 
la lubrification à l'huile et avec doseurs progressifs. Lesdites pompes série 340 ainsi que les pompes DRAGON ou 
DRAGON X sont proposées pour la lubrification à huile et avec vannes volumétriques série 33V.

DOSEURS SMX et NP

Les doseurs progressifs série SMO, SMX, NO et NPR sont fréquemment utilisés. 
Chacune des familles de doseurs modulaires DropsA peut se choisir en fonction 
des points à lubrifier et de la consommation.
Tous les doseurs SMO, SMX, NP et NPR peuvent être équipés de capteurs comp-
te-cycle et d’un système de contrôle de type ULTRASENSOR, de manière à 
garantir une fiabilité maximale du système de lubrification et un contrôle 
parfait des cycles de travail.

Huile

Graisse

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR PRESSES À INJECTION

Système  33V

Ce système est fabriqué à partir de la dernière technologie développée par Dropsa dans le 
domaine de la lubrification par injection direct. Cette technologie spécifique permet un dosage 
précis et sûr quelle que soit la viscosité de l'huile, la température. Utilisé avec une pompe 
électrique, vous obtenez un système de lubrification automatique qui assure un rendement 
élevé avec des coûts qui jusqu'à présent était possible uniquement à l'aide de systèmes 
manuels.
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