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ANLAGEN 

EINSEITIG 
Anzahl Wege Teil Nr. 

2 0042133 

2 bis 90° 0042134 

3 0042135 

4 0042125 

5 0042126 

6 0042127 

7 0042128 

8 0042129 

10 0042130 

12 0042131 
 

= Kolbenhub in mm. 8 
= Kolbenhub in mm. 6 
= Kolbenhub in mm. 4 
= Kolbenhub in mm. 2 

Die Steuerung der Pumpe erfolgt über die Exzenter-Nockenwelle 
oder über Impulse.  
Der maximale Hub des Kolbens beträgt 8 mm.  
Es ist notwendig sicherzustellen, dass der Kolben im unteren 
Totpunkt den Boden nicht berührt.  
Der Durchmesser der Nockenwelle darf nicht kleiner als 60 mm 

 
 
 
 

 1 – 0091369      Mutter 
 2 – 0093006      Doppelkegel Ø 6 
 3 – 0094891      Anschluss 
 4 – 0091001      Hahn 
 5 – 0093004      Doppelkegel Ø 4 
 6 – 0092004      Anschluss 
 7 - 5717300     Schlauch Ø 4x3 
 8 - 5717220     Schlauch Ø 6x4 
 9 - 5717302     Schlauch Ø 8x6 
10 – 1113030     Filter 
 

ANLAGEN 

ZWEISEITIG 
Anzahl Wege Teil Nr. 

4 0042136 

6 0042425 

8 0042426 

10 0042427 

14 0042428 
 

Leichtes Petroleum 

Leichtes Petroleum 

Leichtes Petroleum 

Leichtes Petroleum 
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AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  
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BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER 

Kolbenpumpe mit Nockenwellensteuerung 

0281150 
0281152 
0281153 
0281154 
0281155 
0281156 
0281158 
0281159 
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Die Produkte von Dropsa sind in den Filialen von Dropsa und bei Vertragshändlern erhältlich, lesen Sie auf 
der Seite www.dropsa.com/contact nach oder schreiben Sie eine E-Mail an sales@dropsa.com 
 

Händlerinformation: 
 

(Die Steuerrolle resultiert 90° in 
Bezug auf die grafische 
Darstellung) 

http://www.dropsa.com/contact

