


BOMBAS BRAVO-OMEGA EM CAIXA:

Eletrobombas de pistões preparada para funcionar com um 
ou mais elementos de bombagem, com ou sem bypass inter-
no. Concebidas para trabalhar com sistemas progressivos, 
podem alimentar uma ou mais linhas de forma independen-
te e graças às versões automá�cas fornecidas com painel de 
controlo integrado, podem gerir ciclos e tempos de funcio-
namento. Para a indústria alimentar, a Dropsa estudou uma 
solução em caixa de aço pintado ou inoxidável que garante 
segurança e respeito pelas normas do setor e está equipada, 
além da bomba, com filtros, reguladores e instrumentos de 
controlo que fazem dela uma solução pronta a usar em qual-
quer instalação.

SMX-SMO:

Os doseadores série SMO e SMX são doseadores progressivos modulares. 
Este sistema integra duas partes principais, a base e os elementos doseado-
res. Ao contrário dos sistemas monobloco, os doseadores modulares ofere-
cem novas vantagens: - o sistema pode ser facilmente expandido adicionan-
do módulos da base e elementos sem ter que reformular o sistema – o 
conceito modular garante custos reduzidos de subs�tuição dos componen-
tes em caso de falha – os elementos modulares para SMO e SMX oferecidos 
pela DropsA têm vários fluxos disponíveis, o que permite ao u�lizador 
encontrar sempre a dosagem certa de acordo com os componentes a lubri-
ficar, podendo assim misturar no interior desse doseador todos os elemen-
tos que é necessário lubrificar sem compromissos e sem ter de criar blocos 
doseadores separados.

NP-NPR:

Os doseadores nano-Progressive (nP) DropsA, graças ao seu design compacto e sólido, são a solução ideal para 
a lubrificação a graxa em aplicações que exigem uma dosagem mínima mas rigorosa de lubrificante em espaços 
reduzidos. Através do movimento progressivo de pistões, interligado com movimentos micrométricos no inte-
rior do ori�cio de deslizamento, distribui a vazão de entrada em quan�dades muito precisas pelas diversas 
saídas disponíveis.
Graças a um novo mecanismo de ar�culação entre os elementos, RigidLock, nano-Progressive (nP) tem a rigidez 
de um doseador mono-bloco mas a flexibilidade de uma unidade modular simples. O doseador nano-Progressi-
ve Replaceable (nPr) Drops u�liza o conceito inovador "rail & lock", que permite subs�tuir ou sobrepor o 
elemento sem necessidade de desmontar completamente o conjunto. 

DOSEADOR SMP

SMP é um distribuidor progressivo monobloco ideal para aplicações em 
espaços de dimensões reduzidas. Está disponível em versões de 6, 8, 10, 
12, 14, 16 e 18 saídas, cada uma com dosagem de 0,2 cm³ por ciclo (0.012 
cu.inch). A única saída do doseador pode ser unida à que se encontra 
adjacente, eliminando a ligação específica e colocando uma tampa. A 
monitorização visível ou eletrónica consegue-se removendo a tampa e 
instalando um disposi�vo visível ou eletrónico complementar. 

SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR 



SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO PARA ROTULADORAS 

LOCOPUMP S3

Bomba pneumá�ca de efeito simples geralmente usada em sistemas com doseadores 
progressivos de linha única. Esta bomba está disponível com dois reservatórios: de 0,5 
ideais para espaços pequenos, e de 2 Kg. Ambos os reservatórios dispõem de carrega-
mento por mola, graças ao qual pode distribuir facilmente graxa NLGI 2. O reserva-
tório transparente permite manter sob controlo a quan�dade restante de lubrificante. 
O nível mínimo de lubrificante presente é indicado por um interruptor de controlo da 
distribuição das graxas que permite dar sinais de alarme à distância na máquina em 
que se encontra montado. A elevada fiabilidade do produto é garan�da também pela 
u�lização do aço na construção de todos os componentes de bombagem.

BOMBAS DE ENGRENAGENS

As eletrobombas de engrenagens, série 3410… da DropsA são bombas auto lubrifican-
tes capazes de operar com uma vasta gama de óleos e fluidos e possuem a grande 
vantagem de trabalhar também com sistemas de recirculação sem necessidade de 
filtragem especialmente fina do fluido em circulação.

BOMBAS HIDRÁULICAS OU PNEUMÁTICAS

As bombas hidráulicas (série 3107..) ou as bombas pneumá�cas compactas série 3103… são 
frequentemente usadas em conjunto com sistemas a óleo com válvulas �po 33V e grupos de pincel, 
feltro ou banho de óleo para a lubrificação das guias e fitas trasportadoras de instalações engarrafa-
mento, lavagem e rotulagem.

BOMBAS ELÉTRICAS

As bombas elétricas série 340 são muitas vezes usadas com doseadores de �po progressivo em 
aço inoxidável (AISI 316) para a lubrificação a óleo de peças muito próximas dos produtos em 
que, desse modo, o risco de contaminação é mais elevado.
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