


STAZIONE DI POMPAGGIO:

pompe pneuma�che serie 0234700 per fus� commerciali da 20,50 o 180kg o 
pompe ele�riche serie CANNON per fus� commerciali da 20,50 o 180kg sono 
solitamente installate in stazioni di pompaggio automa�zzate composte da:
- Un cabinato in acciaio verniciato o inossidabile,
- Un pannello di controllo
- Un pannello di tra�amento aria (da usare sia per le pompe pneuma�che, sia            
   per l’aria da miscelare al grasso per gli ugelli spruzzatori)
- Filtri e accessori (come base estraibile o riscaldatori per fus�, inver�tori per  
   impian� doppia linea)

PANNELLI SATELLITI

Vengono usa� per diramare le linee principali di distribuzione e 
raggiungere i pun� finali. Sono compos� da una casse�a in acciaio 
verniciato o inossidabile con all’interno dei distributori progressivi 
(serie SMX o SMO) o doppia linea (serie DM,DMM o DMX). Il box è 
completo di morse�era per il collegamento dei sensori ULTRASEN-
SOR che monitorano i cicli e il corre�o funzionamento degli elemen� 
modulari dei dosatori, sia progressivi che doppia linea.

GRUPPO ARIA-GRASSO o ARIA-OLIO per dosatori progressivi

Per soluzioni più piccole ed economiche, DropsA ha studiato un sistema compa�o che prevede 
l’uso di una casse�a in acciaio verniciato o inossidabile, nel quale sono già installa� un gruppo di 
tra�amento aria, un dosatore progressivo e delle valvole di miscelazione. Questa soluzione 
perme�e all’u�lizzatore di acquistare una semplice pompa per fus� commerciali ed installarla dove 
è più opportuno nell’impianto, quindi installare una casse�a DropsA e collegare ad essa i tubi di 
aria e grasso. Da qui, le tubature che andranno ai pun� finali (da 2 a 8 per ogni casse�a DropsA) 
avranno già all’interno la miscela aria-grasso. L’u�lizzatore potrà scegliere se acquistare gli ugelli 
DropsA a lama o a forma conica, in base alle cara�eris�che del punto da lubrificare).

UGELLI SPRUZZATORI

Sono kit premonta� da installare dire�amente in prossimità degli 
ingranaggi principali del ball-sag mill. In base al diametro dell’ingr-
anaggio vengono installa� da 1 a 8 ugelli così da coprire al meglio la 
superficie dell’ingranaggio e perme�ere una lubrificazione o�male. 
Per poter erogare è sufficiente collegare la linea del grasso e quella 
dell’aria al kit di ugelli.

SOLUZIONI DI LUBRIFICAZIONE PER  CEMENTIFICI E COSTRUZIONI



SOLUZIONI DI LUBRIFICAZIONE PER  LAVORAZIONE MATERIE PRIME

LOCOPUMP S3

Pompa pneuma�ca a effe�o semplice generalmente usata in sistemi con dosatori progressivi 
a linea singola. Questa pompa è disponibile con due serbatoi, da 0.5 ideale per piccoli spazi, e 
da 2 Kg. Entrambi i serbatoi sono con caricamento a molla, grazie al quale può facilmente 
erogare grasso NLGI 2.Il serbatoio trasparente perme�e di tenere so�o controllo la quan�tà di 
lubrificante rimanente. Il minimo livello di lubrificante presente è segnalato da un interru�ore 
di controllo della distribuzione dei grassi che consente di dare segnali di allarme a distanza 
nella macchina su cui è montato. L'alta affidabilità del prodo�o è garan�ta anche dall'u�lizzo 
di acciaio nella costruzione di tu� i componen� di pompaggio.

SMX-SMO:

I dosatori serie SMO e SMX sono dosatori progressivi modulari. Questo sistema è composto da due par� principali, 
la base e gli elemen� dosatori. A differenza dei sistemi monoblocco, i dosatori modulari offrono notevoli vantaggi: 
- il sistema può facilmente essere esteso aggiungendo moduli della base e degli elemen� senza dover ripensare 
l’impianto – il conce�o modulare garan�sce bassi cos� di sos�tuzione dei componen� in caso di guasto – gli 
elemen� modulari per SMO e SMX offer� da DropsA  hanno svariate portate disponibili il che perme�e all’u�lizza-
tore di trovare sempre i gius� dosaggi a seconda dei componen� da lubrificare, potendo così mixare all’interno 
dello stesso dosatore tu� gli elemen� necessari a lubrificare senza compromessi e senza dover creare blocchi 
dosatore separa�.

NP-NPR+:

I dosatori nano-Progressive (nP) DropsA grazie al loro design compa�o e solido sono la 
soluzione ideale per la lubrificazione a olio e grasso in applicazioni che richiedono un 
dosaggio minimo ma accurato di lubrificante in spazi rido�. Tramite il  movimento 
progressivo di pistoni accoppia� con giochi micrometrici  all’interno del foro di scorri-
mento, perme�ono di ripar�re la portata  in ingresso in quan�tà molto precise sulle 
diverse uscite disponibili.
Grazie ad un nuovo meccanismo a incastro tra gli elemen� RigidLock, nano-Progressive 
(nP) ha la rigidità di un dosatore mono-blocco ma la flessibilità di una singola unità 
modulare. Il dosatore nano-Progressive Replaceable (nPr) DropsA riu�lizza il conce�o 
innova�vo "rail & lock" che perme�e di sos�tuire o spostare l'elemento senza la neces-
sità di smontare completamente  l'assieme. 
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