
 

 

HYDRAULIKPUMPE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

DIE KOMPAKTE PUMPE ZU EINEM VORTEILHAFTEN PREIS FÜR 

LANDWIRTSCHAFTSMASCHINEN 

 

 PUMPSYSTEM:                 

MIT KOLBEN 

 

SCHMIERMITTEL:  

 FETT 000 ÷ 2 NLGI 

 

 HYDRAULIKDRUCK:  

100÷300 [1450÷4351] 

BAR [PSI] 

 

 

 

 DIE HYDRAULISCHE 
KARTUSCHENPUMPE 
IST EINE 
HYDRAULIKÖLBETRIE
BENE KOLBENPUMPE 
MIT FEDERRÜCKLAUF. 
 

 AUF DER PUMPE 
KÖNNEN 
KARTUSCHEN BIS 400 
CM

3
 MONTIERT 

WERDEN. 
 

 DIE PUMPE IST MIT 
EINEM DRUCKREGLER 
AUSGESTATTET. 

 
 

 DIE PUMPE WIRD 

HAUPTSÄCHLICH IN 

LANDMASCHINEN UND 

ERDBEWEGUNGSMASCHI

NEN EINGESETZT 

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

VORTEILE 

ANWENDUNGEN 

ALLGEMEINE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Pumpsystem Typ mit Kolben 

Durchsatz  
cm

3
/Schlag 

[in
3
/rev] 

0,2 ÷ 2 siehe Diagramm (Abb. 1) 

[0,012 ÷ 0,12] 

Betriebsdruck am Ausgang  bar [PSi] Siehe Diagramm (Abb. 2) 

Hydraulischer Steuerdruck  bar [PSi] 100÷300 [1450÷4351] 

Anschluss für Hydrauliksteuerung  Typ G1/4" 

Anschluss des Schmiermittelablaufs  Typ G1/4" 

Betriebstemperatur °C [°F] -10 ÷ +70 [-14 ÷ +158] 

Lagertemperatur °C [°F] -30 ÷ +90 [-22 ÷ +194] 

Nettogewicht kg [lb] 7 [15.4] 

Relative Feuchte % 90 

Kartuschenkapazität  kg [lb] 400 [0.88] 

Antriebsfluid   Hydrauliköl 

Schmiermittel NLGI Fett 000 ÷ 2 

 

EIGENSCHAFTEN 

Die hydraulische Kartuschenpumpe ist eine 
einfachwirkende, hydraulikölbetriebene Kolbenpumpe. 
 
Die Befüllung der Kartusche mit Schmiermittel und die 
Durchflussregelung können einfach und schnell 
ausgeführt werden, wodurch die Pumpe sofort 
betriebsbereit ist. 
 
In Maschinen mit Hydraulikpumpe versorgt der 
Hydraulikkreis die Pumpe, die mithilfe eines Dosierer 
Schmierfett an mehrere Schmierpunkte abgibt. 
 
Sie wird an verschiedenen Arten von Maschinen im 
Agrarsektor eingesetzt. 
 



 

 

HYDRAULIKPUMPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDPUMPE 

BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER 

PNEUMATIKPUMPE 1:1 3414100 

KARTUSCHE 1524952 

 

Abb. 1 
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HYDRAULIKSCHEMA 

C2305PG WK 23/19 Die DropsA-Produkte sind in den DropsA-Filialen und bei Vertragshändlern 
erhältlich, lesen Sie bitte auf der Seite www.dropsa.com/Kontakt nach oder 
schreiben Sie eine E-Mail an sales@dropsa.com. 

 

Händlerinformationen: 

 

Hydraulischer Eingangsdruck (bar) 

 

BESTELLINFORMATIONEN 
 

Abb. 2 
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