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§§  UULLTTRRAA  PPIICCCCOOLLOO::    
IILL  PPIIÙÙ  PPIICCCCOOLLOO  SSEENNSSOORREE  SSUULL  
MMEERRCCAATTOO..  
PPIICCCCOOLLEE  DDIIMMEENNSSIIOONNII  
SSIIGGNNIIFFIICCAA  UUNNAA  PPIIÙÙ  SSEEMMPPLLIICCEE  
IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  SSUU  
MMAACCCCHHIINNAARRII  CCOOMMPPLLEESSSSII..    

§§  UULLTTRRAA  VVEELLOOCCEE::    
NNEESSSSUUNN  MMOOVVIIMMEENNTTOO  
MMEECCCCAANNIICCOO  IINNTTEERRNNOO  
SSIIGGNNIIFFIICCAA  LLAA  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  
LLEETTTTUURRAA  PPRRAATTIICCAAMMEENNTTEE  AADD  
OOGGNNII  VVEELLOOCCIITTÀÀ  DDII  CCIICCLLOO..  

§§  UULLTTRRAA  AAFFFFIIDDAABBIILLEE::  
CCOOMMPPOONNEENNTTIISSTTIICCAA  
TTOOTTAALLMMEENNTTEE  ““SSOOLLIIDD  SSTTAATTEE””  
PPEERR  LLAA  MMAASSSSIIMMAA  
AAFFFFIIDDAABBIILLIITTÀÀ  EE  DDUURRAATTAA..    

§§  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  IIPP  6677..  

§§  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  RREESSIINNAATTOO  
IINNTTEERRAAMMEENNTTEE::  
SSIIGGNNIIFFIICCAA  CCHHEE  IILL  CCIIRRCCUUIITTOO  ÈÈ  
IISSOOLLAATTOO  DDAALLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
CCIIRRCCOOSSTTAANNTTEE..  

§§  336600°°  LLEEDD  MMOONNIITTOORRIINNGG::  
CCOONNSSEENNTTEE  DDII  VVEEDDEERREE  IILL  
SSEEGGNNAALLEE  DDAA  OOGGNNII  
AANNGGOOLLAAZZIIOONNEE..  

§§  NNPPNN  EE  PPNNPP::  
EENNTTRRAAMMBBII  IINNCCLLUUSSII  CCOOMMEE  
SSTTAANNDDAARRDD..  

§§  CCOONNNNEETTTTOORREE  MM1122::    
SSOOLLUUZZIIOONNEE  DDII  CCAABBLLAAGGGGIIOO  
AAFFFFIIDDAABBIILLEE  SSEECCOONNDDOO  
SSPPEECCIIFFIICCHHEE  AAUUTTOO  MMOOTTIIVVEE..  

  

§§  SSIISSTTEEMMAA  0022  

  

Brevettato: 
La tecnologia UltraSensor è 
coperta da brevetti 
 internazionali. 
 Brevetto:  
US 20080284415 A1 

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  DDMM//DDMMMM::  
UULLTTRRAA  PPIICCCCOOLLOO,,  UULLTTRRAA  VVEELLOOCCEE,,  UULLTTRRAA  AAFFFFIIDDAABBIILLEE  
 

Di nuova generazione, l’UltraSensor è stato progettato 
per rimpiazzare i sistemi con sensori di prossimità o 
micro-interruttori meccanici per il monitoraggio dei 
movimenti negli elementi dei sistemi progressivi.  

Senza particolari accorgimenti o modifiche, 
semplicemente come accessorio da avvitare, opera con 
i dosatori doppia linea DM/DMM. 

Il concetto brevettato lavora controllando le variazioni 
di flusso su un sensore ad effetto-Hall quando il pistone 
arriva nella zona di rilevamento.  

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  PPEERR  DDMM//DDMMMM  
LLAATTOO  TTOORRRREETTTTAA  

Segnale LED  
Connettore 

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  PPEERR  DDMM//DDMMMM     
LLAATTOO  OOPPPPOOSSTTOO  TTOORRRREETTTTAA  

     Segnale LED  
Connettore 

http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/893
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE  

PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DD’’OORRDDIINNEE  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale AISI 316 - Ottone Nichelato 
Max. cicli per minuto 1000 
Alimentazione 8 ÷ 28 V DC 
Protezione  corto-circuito sulle uscite si 
Grado di protezione IP 67 
Temperatura di lavoro -10 °C ÷ +60 °C (-4 °F ÷ +158 °F) 
Connettore M12x1 
Segnali di uscita NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Pressione massima ammissibile sulla sup. di lettura 400 bar 

 

PIN FUNZIONE 

1 Vdc in 8÷28V 

2 NPN out 

3 GND 

4 PNP out 

 
Sul sensore sono disponibili entrambe le uscite NPN e PNP. 

COLLEGAMENTO 

M12 connettore - (Vista dall’alto) 

Normalmente, il campo magnetico è bilanciato intorno al sensore di 
hall. 
 
Quando il pistone entra nella zona di rilevamento, la densità di flusso 
viene modificata permettendo al sensore di hall di rilevare la 
presenza del pistone. 
 
L’utilizzo di una variazione di flusso magnetico consente un'estesa 
zona sensibile che evita problemi sui sistemi con bassi flussi e 
contropressioni dove il pistone spesso si ferma o rimbalza sulla 
superficie di rilevamento. 

 

     ACCESSORI Connettore 0039999   
 Connettore femmina M12 + CAVO L 5 mt 0039815    
 Cavo 2 m, connettore M12 femmina 0039168   
 Cavo 2 m, connettore 90° M12 femmina 0039830   
 Cavo 5 m, connettore 90° M12 femmina 0039815   

 

 
 
 
 
 

 Descrizione Part. No.   

Ultrasensor per DM - LATO TORRETTA - Ottone Nichelato 1655310   
Ultrasensor per DM/DMM - LATO TORRETTA  AISI 316 1655350   
Ultrasensor per DM/DMM LATO OPPOSTO TORRETTA - Ottone Nichelato 1655314   
Ultrasensor per DM/DMM LATO OPP. TORRETTA - AISI 316 1655344   
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, consulta 
il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com 

Info distributore: 
 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

