
 

 

INDICADOR DE PRESIÓN 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  PPEEDDIIDDOOSS  
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IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  PPRREESSIIÓÓNN  DDEE  MMEEMMBBRRAANNAA  ((TTIIPPOO  PP))  

  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Tipo P - Diafragma 

3290012 Indicador de presión 1/8 BSP - 30 bar/450 psi 

3290013 Indicador de presión 1/8 BSP - 50 bar/750 psi 

3290014 Indicador de presión 1/8 BSP - 100 bar/1500 psi 

3290015 Indicador de presión 1/8 BSP - 150 bar/2200 psi 

3290016 Indicador de presión 1/8 BSP - 200 bar/2900 psi 

3290017 Indicador de presión 1/8 BSP - 250 bar/3600 psi 

3290024 Indicador de presión 1/8 BSP - 380 bar/5511 psi 

 

Los indicadores de presión se utilizan para comprobar la presión en la línea principal o 
secundaria. 
 
Están previstos para presiones de hasta 250 bar  
(3600 psi). 
 
El indicador de presión de tipo "membrana" dispone de un disco que se rompe cuando 
se excede accidentalmente la presión de ajuste. 
 
A continuación, es necesario cambiar la membrana para que el indicador de presión 
esté de nuevo listo para su uso. 
 
 

 

Altura: 1,1 pulg. (28,36 mm) 
Llave: 0,67 pulg. (14 mm) 
Roscado: 1/8 BSP 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Tipo P - Diafragma 

3189100 Indicador de presión de membrana 1/8 BSP - 30 bar/450 psi 

3189101 Indicador de presión de membrana 1/8 BSP - 50 bar/750 psi 

3189102 Indicador de presión de membrana 1/8 BSP - 100 bar/1500 psi 

3189103 Indicador de presión de membrana 1/8 BSP - 150 bar/2200 psi 

3189104 Indicador de presión de membrana 1/8 BSP - 200 bar/2900 psi 

  3189105* Indicador de presión de membrana 1/8 BSP - 250 bar/3600 psi 

 

C2181PS WK 35/19 

 

Los productos Dropsa pueden adquirirse en las filiales de Dropsa y en sus 
distribuidores autorizados; visite la página www.dropsa.com/contact o póngase en 
contacto con nosotros a través de sales@dropsa.com 

 

Info del distribuidor: 

 

* Utilizar 2 membranas para alcanzar la presión de 250 bar. 
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