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IDEALE PER   

CARATTERISTICHE 

APPLICAZIONI 

Generali 

Tipo Pompa a pistone singolo 

Connessione linea di lubrificazione Connessione tubo Ø 6 mm 

Temperatura ambiente Da 0 a 80 °C 

Caricamento Manuale o dispositivo di caricamento 

Classe di protezione secondo EN60529 IP67 
 

Sistema idraulico 

Pressione di esercizio 60 bar 

Portata 10.5 cm³/ciclo 

Rapporto di pressione P2=9,5x(P1-1,2) 

Lubrificante Olio minerale 

Intervallo di viscosità Da 50 a 750 mm²/s 
*come da lista di rilascio per grasso fluido 

 

Azionamento 

Tipo di azionamento pneumatico 

Pressione di alimentazione 4 a 6 bar 

Raccordo di alimentazione G ¼ ’’ 

 

Sensore di livello 

Controllo di livello  

Tensione di commutazione 24 V AC/DC 

Corrente di commutazione ≤100 mA (≥5 mA) 

Connessione M12 x 1 

 

1 – L+ 
4 – NC (Si apre a 
basso livello) 

 
 

POMPA A PISTONE SINGOLO AB-P 
 
La pompa a pistone singolo AB-P è una pompa pneumatica 
robusta. E’ adatta per le lubrificazioni automatiche, che 
devono essere effettuate più volte al giorno al massimo una 
volta al minuto. 

 
 
 
 
 

Pressione massima: 
- 60 bar 
 
Capacità serbatoio: 
- 1.2 / 3.0 litri 
 

-Lubrificazione 
giornaliera o fino a un 
minuto a olio 
 
- valvole dosatrici e 
elementi di dosaggio 

- Piccole macchine nel 
settore industriale 
 
- Macchine utensili, 
lavorazione legno, 
industria generale 
 
- Lubrificazione a punto 
singolo con olio o grasso 
 
- Non è richiesta 
l’approvazione UL  
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      Accessory Parts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice per l’ordine Descrizione Codice per l’ordine Descrizione 

P30400600  Tappo P62004053  Vite di fissaggio 

P30215201  Doppio anello conico  P62050004  Rondella di bloccaggio 

P30256621  Raccordo maschio P30023403  Set comando direzionale3/2, 24 V DC, 3 W  

P30039041  Tappo a vite P30023404  Set comando direzionale3/2, 230 V AC, 6.5 VA  

P30200659  Disco  P67202034  Cavo connettore 5m, contenitore cavo; per 
controllo livello  

P30050085  Filtro serbatoio   

CB2332PI WK 20/20 
Info Distributore: 

 

Informazioni per l’ordine 
Dimensione 

contenitore [l] 
Connessione di 
riempimento 

Controllo di 
livello 

Tappo a 
vite 

Codice per 
l’ordine 

1,2 no no no P30011540 

1,2 no Sì no P30011556 

1,2 no Sì sì P30011565 

3,0 no No no P30011541 

3,0 no Sì no P30011557 

 

 

I prodotti Dropsa BM Germany GmbH possono essere acquistati presso le sedi e i distributori 
autorizzati Dropsa BM Germany GmbH. Scrivi a Info.bm@dropsa.com 

 

 


