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Le capteur UltraSensor 2 a été conçu en tant que prochaine génération 
venant remplacer les systèmes à base d'interrupteur de proximité et de 
microrupteur pour le suivi du mouvement des bobines dans les 
éléments diviseurs progressifs. Il s'agit d'un modèle unique qui 
fonctionne avec tous les blocs diviseurs SMX, SMP, SMO, nP et nPR+ 
standards comme accessoire à visser, et qui ne nécessite aucune 
disposition spéciale ni modification de la bobine.  
Le concept breveté consiste en un suivi des variations de flux 
magnétique via un capteur à effet Hall tandis que la bobine entre dans 
la zone de détection. Le système ne comporte aucune pièce mécanique 
mobile, ce qui signifie que le dispositif à semi-conducteurs résiste 
parfaitement à l'usure. 
 
L'appareil est équipé de 2 leds :  
1. LED DE SUIVI (ORANGE) : permet d'observer le signal de sortie. Le signal LED indique le bon 
fonctionnement de la bobine. 
2. LED DE DIAGNOSTIC (VERTE) : lors de la mise sous tension, le nombre d'impulsions indique le 
niveau de flux magnétique. Nombre d'impulsions de 0 à 10. Le nombre d'impulsions standard, 
indiquant le bon fonctionnement du dispositif, correspond à 5 clignotements. 
Grâce à ce système de diagnostic, il est possible de vérifier la bonne lecture du champ magnétique. 
 
Les options de connexion NPN et PNP sont intégrées de série à l'intérieur d'un même capteur. 

 
 

−−  UULLTTRRAA  PPEETTIITT  ::  

PPLLUUSS  PPEETTIITT  CCAAPPTTEEUURR  

AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  

MMAARRCCHHEE..  

LLAA  PPEETTIITTEE  TTAAIILLLLEE  FFAACCIILLIITTEE  

LL''IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  

MMAACCHHIINNEESS  CCOOMMPPLLEEXXEESS..  

−−  UULLTTRRAA  RRAAPPIIDDEE  ::  

LL''AABBSSEENNCCEE  DDEE  PPIIEECCEE  

MMEECCAANNIIQQUUEE  MMOOBBIILLEE  PPEERRMMEETT  

AAUU  CCAAPPTTEEUURR  DDEE  LLIIRREE  TTOOUUTTEE  

VVIITTEESSSSEE  DDEE  CCYYCCLLEE  RREEEELLLLEE..  

−−  UULLTTRRAA  FFIIAABBLLEE  ::  

OOPPEERRAATTIIOONNSS  EENNTTIIEERREEMMEENNTT  AA  

SSEEMMII--CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS,,  PPOOUURR  

UUNNEE  FFIIAABBIILLIITTEE  EETT  UUNNEE  

DDUURRAABBIILLIITTEE  EELLEEVVEEEESS..  

−−  IINNDDIICCEE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IIPP  

6677..  

−−  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  AA  SSEEMMII--

CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  

IINNTTEEGGRRAALLEEMMEENNTT  

EENNCCAAPPSSUULLEE  ::  

LLEE  CCIIRRCCUUIITT  EESSTT  AAIINNSSII    IISSOOLLEE  DDEE  

LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT..  

−−  22  LLEEDD  ::                                                                                                  

--  LLEEDD  VVEERRTTEE  DDEE  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC                    

--  LLEEDD  OORRAANNGGEE  DDEE  SSUUIIVVII  

  

−−  SSIIGGNNAALL  NNPPNN  EETT  PPNNPP  ::  

IINNCCLLUUSS  DDEE  SSEERRIIEE..  

−−  CCOONNNNEECCTTEEUURR  MMEETTAALLLLIIQQUUEE  

MM1122  AA  RREESSIISSTTAANNCCEE  EELLEEVVEEEE  ::  

PPOOUURR  UUNN  CCAABBLLAAGGEE  RROOBBUUSSTTEE..    

  

−−  SSYYSSTTEEMMEESS  PPRROOGGRREESSSSIIFFSS  

SSMMXX,,  SSMMPP,,  SSMMOO,,  NNPP  EETT  

NNPPRR++..  

−−    

Breveté : 
La technologie Ultrasensor est 
protégée par des brevets 
internationaux. 
  
Breveté : 
US 20080284415 A1 
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AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  
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→ NOUVEAU LED témoin de mise sous tension 

→ NOUVEAU Connecteur métallique  

→ NOUVEAU Protection contre les courts-circuits 

→ NOUVEAU Algorithme de détection avancé  

→ NOUVEAU Circuit résistant aux interférences, plus robuste qu'un interrupteur de proximité normal ! 

→ NOUVEAU Protection contre les inversions de polarité 

NOUVELLES 
AMÉLIORATIONS Version 2 

Signal LED  

 

CCAAPPTTEEUURR  PPOOUURR  SSMMOO,,  NNPP  EETT  NNPPRR++  --  11665555330088  --  11665555334422  ((SSSS  331166))    
  

CCAAPPTTEEUURR  PPOOUURR  SSMMPP  --  11665555330066  --  11665555334488  ((SSSS  331166))  
  

CCAAPPTTEEUURR  PPOOUURR  SSMMXX  --  11665555330055  --  11665555334400  ((SSSS  331166))          
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Matériau Acier inoxydable AISI 316 - Laiton nickelé 

Nb max de cycles par minute 1000 

Tension 8 à 28 VDC 

Protection contre les courts-circuits OUI 

Degré de protection IP 67 

Température de fonctionnement -25 à +60 °C (-13 à +158 °F) 

Connecteur M12x1 

Signaux de sortie NPN 2 A - PNP 0,7 A  

Pression max admissible sur la surface du capteur avant 400 bar (5800 psi) 

 

COUPLE DE SERRAGE 
SMX  10 Nm  ±5 % 

SMO- nP - nP Aluminium - nPr+ 8 Nm 

 

En règle générale, le champ magnétique 
est équilibré autour du capteur à effet 
Hall. 
Lorsque la bobine est située dans la zone 
de détection, la densité de flux varie et 
permet ainsi au capteur à effet Hall de 
détecter la présence de ladite bobine. Le 
recours à une détection de variation de 
flux magnétique permet une zone de 
détection étendue, évitant ainsi les 
problèmes liés aux systèmes à faible 
débit et contre-pression dans lesquels la 
bobine peut souvent s'arrêter ou 
rebondir sur la surface de détection. 
 
 

DESCRIPTION MATÉRIAU N° PIÈCE  

Capteur pour SMP 
Laiton nickelé 1655306 

Acier inoxydable AISI 316 1655348 

Capteur pour SMX 
Laiton nickelé 1655305 

Acier inoxydable AISI 316 1655340 

Capteur pour SMO - nP - nPR+ 
Laiton nickelé 1655308 

Acier inoxydable AISI 316 1655342 
 

ACCESSOIRES 

DESCRIPTION N° PIÈCE 

Connecteur M12 femelle 0039999 

Câble 5 m, connecteur M12 femelle  0039815  

Câble 2 m, connecteur M12 femelle 0039168 

Câble 2 m, connecteur M12 femelle 90° 0039830 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  MMOONNTTAAGGEE  

  

PIN FONCTION 

1 Vdc in, 8 - 28 V 

2 NPN out 

3 GND 

4 PNP out 

 

Connexions M12, vue de dessus 
 

CONNEXIONS 

 

 

Aimant 

Aimant 

 

Plage de 
détection 

Capteur à effet Hall 

 

Capteur à effet Hall 

 

Plage de 
détection 
 

Zone du capteur 

Zone du capteur 
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Les produits DROPSA sont disponibles à l’achat auprès des filiales DROPSA et des 
distributeurs agréés ; visiter le site Web www.dropsa.com/contact ou écrire à 
sales@dropsa.com 

 

Informations distributeur : 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

