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El UltraSensor 2 ha sido diseñado como un recambio de próxima 
generación para los sistemas con microinterruptores o sensores 
de proximidad para la monitorización de los movimientos de 
bobina en los elementos divisores progresivos. Un solo modelo 
funcionará con todos los bloques divisores estándar SMX, SMP, 
SMO, nP y nPR+ como accesorio roscable, que no requiere 
arreglos especiales ni modificaciones en la bobina.  
El concepto patentado funciona monitorizando las variaciones en 
el flujo magnético a través de un sensor de efecto Hall a medida 
que la bobina ingresa en el área de detección. No hay partes 
móviles, lo que significa que el dispositivo en estado sólido está 
completamente libre de desgaste. 
 

El dispositivo está equipado con 2 LED:  
1. LED DE MONITORIZACIÓN (NARANJA): permite ver la señal de salida. La señal LED indica el 
correcto funcionamiento de la bobina. 
2. LED DE DIAGNÓSTIVO (VERDE): Al encenderse, el número de pulsos indica el nivel de flujo 
magnético. El número de pulsos es de 0 a 10. 5 parpadeos son los pulsos estándar que muestran el 
correcto funcionamiento del dispositivo. 
Gracias a este sistema de diagnóstico podrá verificar la correcta lectura del campo magnético. 
 

Las opciones de conexión NPN y PNP son estándar en el mismo sensor. 

 
 

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  22  
UULLTTRRAA  PPEEQQUUEEÑÑOO,,  UULLTTRRAA  RRÁÁPPIIDDOO,,  UULLTTRRAA  FFIIAABBLLEE  
  
 

→ NUEVO  LED de diagnóstico en el encendido 

→ NUEVO  Conector metálico  

→ NUEVO  Protección contra cortocircuitos  

→ NUEVO  Algoritmo de detección avanzado  

→ NUEVO  Circuito resistente a la interferencia más robusto respecto de un  

interruptor de proximidad! 

→ NUEVO  Protección contra la polaridad inversa 

NUEVAS MEJORAS de la 
Versión 2 

Señal LED  

 

SSEENNSSOORR  PPAARRAA  SSMMOO,,  NNPP  YY  NNPPRR++  --  11665555330088  --  11665555334422  ((SSSS  331166))    
  

SSEENNSSOORR  PPAARRAA  SSMMPP  --  11665555330066  --  11665555334488  ((SSSS  331166))  
  

SSEENNSSOORR  PPAARRAA  SSMMXX  --  11665555330055  --  11665555334400  ((SSSS  331166))          
  

−−  UULLTTRRAA  PPEEQQUUEEÑÑOO  ::    

EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIDDAADD,,  EELL  

SSEENNSSOORR  MMÁÁSS  PPEEQQUUEEÑÑOO  DDEELL  

MMEERRCCAADDOO..  

SSUU  TTAAMMAAÑÑOO  PPEEQQUUEEÑÑOO  

SSIIGGNNIIFFIICCAA  UUNNAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

MMÁÁSS  FFÁÁCCIILL  EENN  MMAAQQUUIINNAARRIIAASS  

CCOOMMPPLLEEJJAASS..  

−−  UULLTTRRAA  RRÁÁPPIIDDOO::  LLAA  AAUUSSEENNCCIIAA  

DDEE  PPAARRTTEESS  MMEECCÁÁNNIICCAASS  

MMÓÓVVIILLEESS  SSIIGGNNIIFFIICCAA  QQUUEE  EELL  

SSEENNSSOORR  PPUUEEDDEE  LLEEEERR  

CCUUAALLQQUUIIEERR  VVEELLOOCCIIDDAADD  DDEE  

CCIICCLLOO  FFAACCTTIIBBLLEE..  

−−  UULLTTRRAA  FFIIAABBLLEE::  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  

CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  EENN  

EESSTTAADDOO  SSÓÓLLIIDDOO  PPAARRAA  

BBRRIINNDDAARR  EELLEEVVAADDAA  

FFIIAABBIILLIIDDAADD  YY  DDUURRAABBIILLIIDDAADD..  

−−  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  IIPP  6677..  

−−  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  EENN  EESSTTAADDOO  

SSÓÓLLIIDDOO  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  

EENNCCAAPPSSUULLAADDOO::  EELL  CCIIRRCCUUIITTOO  

DDEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  EESSTTÁÁ  

AAIISSLLAADDOO  DDEELL  MMEEDDIIOO  

AAMMBBIIEENNTTEE..  

−−  22  LLEEDD::                                                                                                  

--  LLEEDD  DDEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

VVEERRDDEE  

--  LLEEDD  DDEE  MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  

NNAARRAANNJJAA  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  CCOONN  

LLEEDD  

−−  SSEEÑÑAALL  NNPPNN  YY  PPNNPP::    

SSEE  IINNCCLLUUYYEENN  AAMMBBAASS  DDEE  SSEERRIIEE  

−−  CCOONNEECCTTOORR  MMEETTÁÁLLIICCOO  MM1122  

EEXXTTRRAAFFUUEERRTTEE::    

SSUUMMIINNIISSTTRRAA  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

RROOBBUUSSTTAASS  DDEE  CCAABBLLEEAADDOO..    

  

−−  SSIISSTTEEMMAASS  

PPRROOGGRREESSIIVVOOSS  NNPPRR++,,  

YY  NNPP,,  SSMMXX,,  SSMMPP,,  

SSMMOO  

−−    
Patentado:  
La tecnología Ultrasensor 
está protegida a través de 
patentes internacionales. 
  
Patentado:  
US 20080284415 A1 
 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

 

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Acero inoxidable AISI 316 - latón niquelado 

Máx. ciclos por minuto 1000 

Voltaje 8 ÷ 28 V DC 

Protección contra cortocircuitos SI 

Grado de protección IP 67 

Temperatura de funcionamiento -25°C ÷ +60 °C (-13÷ +158 °F) 

Conector M12x1 

Señales de salida NPN 2A - PNP 0,7A  

Máx. presión permitida en la superficie del sensor frontal 400 bares (5800 psi) 

 

TORQUE DE SUJECIÓN 
SMX  10 Nm +-5% 

SMO - nP - nP Aluminio - nPr+ 8 Nm 

 

Normalmente, el campo magnético se 

equilibra alrededor del sensor Hall. 

Con la bobina dentro de la distancia de 

detección, la densidad de flujo se 

modifica permitiendo que el sensor de 

efecto Hall detecta la presencia de la 

bobina. El uso de una variación del flujo 

magnético permite una zona de 

detección extendida, lo que evita 

problemas en los sistemas con flujos 

bajos y contrapresión en los cuales la 

bobina puede detenerse o rebotar a 

menudo sobre la superficie de detección. 

 
 

DESCRIPCIÓN MATERIAL N.º DE PARTE 

Sensor para SMP 
Latón niquelado 1655306 

Acero inoxidable AISI 316 1655348 

Sensor para SMX 
Latón niquelado 1655305 

Acero inoxidable AISI 316 1655340 

Sensor para SMO - nP - nPR+ 
Latón niquelado 1655308 

Acero inoxidable AISI 316 1655342 
 

ACCESSORIOS 

DESCRIPCIÓN N.º DE PARTE 

Conector hembra M12 0039999 

Cable de 5 m, conector hembra M12  0039815  

Cable de 2 m, conector hembra M12 0039168 

Cable de 2 m, 90°- conector hembra de M12 0039830 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  MMOONNTTAAJJEE  

  

PIN FUNCIÓN 

1 Vdc en 8÷28V 

2 NPN salida 

3 TIERRA 

4 PNP salida 

 

Vista superior de la conexión M12 
 

CONEXIÓN 
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Los productos Dropsa pueden adquirirse en las filiales de Dropsa y a través de los 
distribuidores autorizados. Consulte el sitio www.dropsa.com/contact o envíe un 
mensaje de correo electrónico a sales@dropsa.com 

 

Info del distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

