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I TERMINALI “PUSH-IN” per OLIO e GRASSO offrono i seguenti vantaggi: 

▪ Costo inferiore rispetto al raccordo tradizionale con ogiva 

▪ Riduzione del tempo necessario per il bloccaggio del raccordo al tubo 

▪ Risparmio di denaro relativo al tempo di montaggio 

▪ Riduzione del tempo di manutenzione per la semplicità di sostituire il tubo 
danneggiato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Pressione Max (bar) Filetto    

DDRRIITTTTII  
Ø Tubo 4  
 65 

M 6 x 1 3084579   

M 6 x 0,75 3084631   

 1/8 BSP 3084577   

5/16 – 24 UNF 3084682   

 

  Pressione Max (bar) Filetto    

DDRRIITTTTII  
Ø Tubo 6  
 

65 

1/8 NPT 3084587   

1/8 BSP 3084578   
 1/4 BSP 3084609   
  M 6 x 1 3084753   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pressione Max (bar) Filetto    

9900°°    
Ø Tubo 4  
 

65 

M 6 x 0,75 3084630   

M 6 x 1 3084650   

 

M 8 x 1 3084653   

M 10 x 1 3084654   

1/8 BSP 3084580   

1/8 NPT 3084588   

 

  Pressione Max (bar) Filetto    

9900°°    
Ø Tubo 6  
 

65 

1/8 BSP 3084581   

1/4 BSP 3084610   
 1/8 NPT 3084589   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MATERIALE: OTTONE  

• TUBO DI 

COLLEGAMENTO:  
NYLON, RILSAN, 
POLIAMIDE, 
POLIETILENE, 
POLIURETANO  

• DIAMETRI:  4 -  6 

• FLUIDO: OLIO, GRASSO 

• TEMPERATURA DI 

ESERCIZIO : -10°C ÷ 

+80°C  (+14°F ÷ 

+176°F) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I terminali “PUSH-IN” sono costruiti in diversi modelli. 
 

Il montaggio e lo smontaggio del tubo mobile può essere ripetuto diverse volte senza 
pericolo di danneggiare le parti. 
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  Pressione Max (bar) Filetto    

9900°°  GGIIRREEVVOOLLEE  
Ø Tubo 4  
 65 

M 6 x 1  3084613   

5/16-24 UNF  3084611   

 

1/8 NPT  3084620   

1/8 BSP 3084638   

150 
M 8 x 1 3084731   

1/8 BSP  3084696   

 

  Pressione Max (bar) Filetto    

9900°°  GGIIRREEVVOOLLEE  
Ø Tubo 6  
 150 

1/8 BSP  3084695   

1/4 BSP 3084750   

 M 6 x 1 3084751   

M 8 x 1 3084752   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordo a T 
Ø Tubo 4  3084641   

Ø Tubo 6  3084593   

 

Ø Tubo 8  3084642   
Ø Tubo 6 Filetto centrale 1/8 BSP 3084564   
Ø Tubo 8 Filetto centrale girevole 1/4 BSP 3084673   
Ø Tubo 8 Filetto laterale 1/8 BSP 3084706   

 

 

 

 

 

 

 

Giunzione a tubetto Ø Tubo 6 3084663   

 

 

Tappo Ø Tubo 4 3084662   

 

 

Innesto filettato Ø Tubo 6 1/8 BSP 3084599   

 

 

Passaparete 
Ø Tubo 4  3084573   

Ø Tubo 6  3084562   

 

 

 

AACCCCEESSSSOORRII  
 

ITALIA 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

U.K. 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177  
f. +44 (0)1784-438598 

GERMANY 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011  
f. +49 (0)211-394-013 

FRANCE 
Dropsa Ame  
t. +33 (0)1-3993-0033  
f. +33 (0)1-3986-2636 

U.S.A. 
Dropsa Corporation 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

AUSTRALIA 
Dropsa Australia Ltd. 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

BRAZIL 
Dropsa do Brazil 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
 

CHINA 
Dropsa Lubrication Systems (Shanghai) Co., Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 
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