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CCAAPPTTEEUURR  DDEE  DDÉÉBBIITT  AAIIRR//HHUUIILLEE  
« OIL IN AIR SENSOR » est un capteur d'huile dans l'air, 

principalement utilisé pour les systèmes de lubrification 

MINIMALE.  

Facile à installer, OIL IN AIR SENSOR se positionne 

directement sur les tuyaux de sortie air-huile et vérifie 

ainsi la présence de la bonne quantité de lubrifiant dans 

l'air, et donc le bon fonctionnement du système de 

lubrification. 

Ce capteur est doté d'une double tête de mesure qui 

permet une qualité de mesure supérieure à celle des 

autres capteurs du marché. 
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Le fonctionnement du capteur consiste en une détection optique.  

L'efficacité de la mesure est garantie par deux capteurs optiques, positionnés à 90° l'un par rapport 

à l'autre, qui détectent la présence de microparticules d'huile dans plusieurs directions. Cette 

solution assure un meilleur suivi de la section du tube.    

 

Le logiciel de l'appareil analyse le passage de l'huile transportée par l'air sur un intervalle de temps prédéfini. 

Celui-ci génère en sortie un signal impulsionnel dont le nombre d'impulsions est proportionnel à la quantité 

d'huile détectée. Le nombre d'impulsions générées dépend du type d'installation et de paramètres de 

fonctionnement tels que la pression de l'air.  

Selon le type de système, l'utilisateur peut facilement régler sur son PLC le nombre d'impulsions 

correspondant à une lubrification correcte de son système.  

 

  

 

- DÉBIT FAIBLE 

 

 Twait = 9 sec  

 

- DÉBIT ÉLEVÉ 

 

 

 

SIGNAL DE SORTIE DU CAPTEUR : T1 = 0,5 s   T2 = 0,5 s 

- AUCUN DÉBIT 

 

- DÉBIT MOYEN 

 

 

 

Twait = 8 s.  

Twait = 7 s.  
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PIN FONCTION 

1 Vdc in, 8 à 28 V 

2 GND  

3 PNP out 

4 NPN out 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Matériau Aluminium anodisé 

Débit minimal lisible 5 mm³/min 

Différence minimale de pression d'air entrée - sortie 2 bars 

Alimentation 8 à 28 VDC 

Protection contre les courts-circuits sur les sorties Oui 

Degré de protection IP 67 

Connecteur M12x1 

Signaux de sortie NPN 2 A - PNP 0,7 A 

 

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  

 

CCOONNNNEEXXIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  

 

Connecteur M12 - (vue de dessus) 

PIN FONCTION 

1 Vdc in, 8 à 28 V 

2 GND  

3 PNP out 

4 NPN out 

 

DESCRIPTION CODE 

Capteur de débit air/huile 1655766 

ACCESSOIRES 

Connecteur M12 femelle 039999 

Connecteur M12 femelle + câble 5 m 039815 

 

C2266PF WK 29/19 

 

Les produits DROPSA sont disponibles à l‘achat auprès des filiales DROPSA et des 
distributeurs agréés ; visiter le site Web www.dropsa.com/contact ou écrire à 
dropsa@sales.com 

 

Informations distributeur : 

 

http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com

	 Capteur de détection d'huile dans l'air pour les applications minimales
	  La double tête de détection à 90  permet une meilleure détection, quelle que soit l'orientation
	 Facile à installer
	 Détection de catégories de débit différenciées (3 niveaux de sensibilité)
	 Fournit une rétroaction électronique sur le bon fonctionnement du système de lubrification minimale.
	 Protège les roulements contre la casse !
	 SYSTÈMES AIR/HUILE À CYCLES D'IMPULSIONS
	 TÊTES  DE MANDRINS

