


340系列泵
 
该系列齿轮电泵特别适用于给中小型稀油润滑系统供油。340系列泵可配备集成式止回阀，适用于配有喷
射器或非容积式分配阀的单线路润滑系统；可配备集成式释放阀，适用于在具备间歇功能的润滑系统为容
积式分配阀供油；或者配备集成式止回阀，适合为递进式计量元件供油。
 

SA分配器

与SMX和SMO分配器不同，SA系列递进式分配器配有流量高得多的计量元件，用于润滑需要使用大量稀油
/干油的润滑点。这些分配器主体采用钢制材料，硬质活塞，高抗性密封环，配备合并或分离出口的装置，
每冲程最大排量为5 cm3

NP和NPR+分配器

特罗浦斯的纳米递进式分配器（nP）和纳米递进式可替换分配器（nPR+）外形紧凑而坚固，是需要在狭
小空间内精确分配少量稀油的应用的理想解决方案。因此非常适合安装在空间狭小的地方运作。

SMX分配器

该模块化系统由两个主要部件构成：底座和分配器元件。消除了桥式接头，取而代之的是
桥式计量元件，可将流量传输到组块中。此外，分配器的装配原理使其可以对润滑点进行
分组。组装好的底座可以在无需模块分配器的情况下进行安装和连接，以便最方便地接触
到管道。这之后再安装元件。该系统可以轻松扩展，其模块化的概念使组件更换成本非常
低。

离心压力机的润滑解决方案



泵

润滑注塑机可采用不同类型的泵。
特罗浦斯的产品目录非常广泛，可为客户的任何需求提供定制化的解决方案。通常我们建议在稀油润滑和
递进式分配器中使用BRAVO型号或者340系列的泵。340系列泵和DRAGON或DRAGON X泵都适合稀油
润滑和搭配33V系列容积阀。

SMX和NP分配器

经常使用到SMO、SMX、NO、NPR系列的递进式分配器。可根据润滑
点数和耗油量选择特罗浦斯的每个模块化分配器系列。
所有SMO、SMX、NO、NPR分配器都可配备循环计数传感器和ULTRA-
SENSOR型检控传感器，从而确保最大的系统可靠性和完美的工作循环控
制。

稀油

Grease润滑脂

适合注塑机的润滑解决方案

33V系统

该系统是Dropsa 最近研发出来的容积式注油器技术。此技术不受粘度，温度和压力的影响
，提供精确的润滑剂，并且有失效保护的功能. 此分配阀跟其他实惠的电动泵一起可以组成
一个非常高效的系统。我们的快插系统更进一步节约了安装成本。
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